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             DO  PROJEKTU  BUDOWLANO -  
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1   Zlecenie inwestora 

1.2   Inwentaryzacja instalacji gazu w budynku 

1.3  Obowiązujące normy i przepisy 

 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Projekt obejmuje całkowitą wymianę instalacji wewnętrznej  

doprowadzającej gaz do odbiorników w budynku przy ulicy  

Nowowiejskiej 22 w  Warszawie.  

 

 

3.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Budynek murowany, czterokondygnacyjny , posiada pięć klatek 

schodowych. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, zimnej i ciepłej wody, 

kanalizacji oraz gazu.  

W budynku znajduje się 40 mieszkań oraz 1 lokal użytkowy na parterze. 

Lokal użytkowy oraz jedno mieszkanie na parterze nie mają odbiorników 

gazu.  

Mieszkania wyposażone są w kuchenki gazowe 4-ro płomieniowe z 

piekarnikiem. 

Gaz do budynku doprowadzony jest jednym przyłączem niskiego ciśnienia 

dn80. Zawór główny dn80 znajduje się w istniejącej metalowej szafce o 

wymiarach 44x40x32cm na zewnątrz budynku. 

 

 

 



4.  PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA 

 

Istniejącą instalację gazową należy zdemontować, a pozostałe po demontażu 

otwory zamurować /można wykorzystać otwory po trasach przebiegających 

analogicznie do starych/. 

Zapotrzebowanie gazu przy założeniu użytkowania 41 kuchenek 4-ro 

płomiennych z piekarnikiem wynosi:  q = 10,8 m3/h 

Poziom gazu poprowadzono w piwnicy pod stropem i po ścianach. 

Piony szt.5 zaprojektowano na klatce schodowej. 

Pion nr 3A należy umieścić zgodnie z projektem przed wejściem do lokali. 

Pod pionami w piwnicy przewiduje się montaż zaworów odcinających 

kołnierzowych. Zawory odcinające należy umieścić w metalowych 

zamykanych szafkach o wymiarach 20x20x15cm. Klucze do zamknięcia tych 

szafek powinny znajdować się w Administracji budynku. 

W piwnicy budynku powinna występować cyrkulacja powietrza. 

     Gazomierze indywidualne typ G1,6 montować w szafkach    

     gazomierzowych 45x45x22cm na klatce schodowej na specjalnych stelażach. 

     Na klatkach nr 2 i 3A oraz 4 przewiduje się szafki gazomierzowe natynkowe. 

     Na klatkach nr 1, 3 i 5 należy zastosować szafki gazomierzowe podtynkowe. 

     Na klatce nr 1 szafki gazomierzowe należy umieścić na miejscu istniejących    

     okienek toalet w mieszkaniach. 

Na klatce nr 3 i 5 roboty budowlane wnęk należy zacząć od założenia nad i 

pod wnękami dwuteowników 80 o długości około 75cm tak aby zachodziły 

na nie wykuwaną ścianę minimum 15cm z każdej strony. Bruzdy należy 

wyciąć metodą nieudarową np. piłą do betonu. 

Po osadzeniu dwuteowników można wykonać resztę wnęki. Wszystkie 

roboty budowlane wykonać za zgodą i pod nadzorem inspektora robót 

budowlanych z ramienia Administracji budynku. W przypadku zaistniałych 

trudności wezwać projektanta. 

Na życzenie Administracji budynku przewiduje się zainstalowanie instalacji 

gazowej do zaworów przed gazomierzami dla dwóch użytkowników którzy 

obecnie nie mają odbiorników gazu. 

Zawory odcinające dla tych dwóch użytkowników należy umieścić w 

szafkach gazowych a samą instalację gazową za zaworami należy 

zakorkować. 

Podłączenie gazomierzy może wykonać wyłącznie dostawca gazu MSG. Do 

instalacji podłączane będą nowe kuchenki gazowe. Odbiorniki łączyć do 

instalacji za pomocą dwuzłączek. Przed odbiornikami zamontować kurek 

M800 gwintowany.  

Rury osłonowe na wejściu i wyjściu z pawlacza powinny wystawać min. 3cm 

z każdej strony. 

 



Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać ekspertyzę kominiarską o drożności 

przewodów wentylacji grawitacyjnej.  

 

Podstawowe wymagania jakim powinny odpowiadać wewnętrzne instalacje 

gazowe zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Przewody gazowe należy wykonać z rur stalowych bez szwu  

wg. PN-74/H-74219 ,  łączonych przez spawanie. Odległość między 

przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 

wykonywanie prac konserwacyjnych.  

Instalację gazową należy zabezpieczyć przed wpływem prądów błądzących 

oraz objąć systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych. 

W tym celu należy połączyć przewodem Cu 25mm2  piony instalacji 

gazowej z szyną wyrównawczą w piwnicy. 

W przejściach przez ściany przewody należy prowadzić w tulejach 

ochronnych , wystających min. 3cm z każdej strony przegrody. 

Przewody w budynku powinny być prowadzone po tynku i zamocowane do 

ścian  lub stropu za pomocą obejm stalowych. 

Przewody gazowe powinny być prowadzone w odległości minimum 0,6m od 

iskrzących elementów instalacji elektrycznej.  

Na skrzyżowaniu instalacji gazowej z elektryczną przewód gazowy należy 

osłonić rurami dielektrycznymi. 

Po wykonaniu instalację należy poddać dwukrotnie próbie szczelności. 

Pierwszą próbę należy wykonać przed podłączeniem odbiorników, drugą z 

podłączonymi odbiornikami. Próbę należy wykonać sprężonym powietrzem 

o nadciśnieniu 0.05 MPa w obecności przedstawiciela dostawcy gazu 

(MSG). Po wykonaniu próby szczelności przewody i wsporniki należy 

oczyścić i pomalować farbą podkładową przeciwrdzewną ,a następnie emalią 

ftalową na kolor żółty. 

W pomieszczeniach przeznaczonych do montażu przyborów gazowych musi 

być wentylacja grawitacyjna. 

Kratki wentylacyjne powinny odpowiadać normom PN-89/B-10425-bez 

żaluzji. 

Obliczenia instalacji gazu znajdują się na rysunku aksonometrii. 

Sposób prowadzenia instalacji oraz średnice przewodów pokazano na 

rysunkach. Należy wykonać wentylację grawitacyjną klatki schodowej – 

kratki wentylacyjne 14x21cm.    

 

 

 


