
                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      

                                                                 NR ST-1 

 

1.Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy  

ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie. 

 

1.2 Przedmiot i zakres stosowania 

 

1.2.1 Przedmiot robót 

Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące 

wykonania wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy  

ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie. 

 

1.2.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy  

ul. Nowowiejskiej 22 w Warszawie. 

 

W zakres robót wchodzą:  

 

 odłączenie instalacji gazu na kurku głównym 

 przedmuchanie instalacji gazu powietrzem przed jej demontażem 

 demontaż istniejących gazomierzy oraz odłączenie kuchenek od instalacji 

 demontaż przewodów i zaworów odcinających 

 rozkucie przejść w ścianach i stropach w miejscach projektowanej instalacji 

 wykonanie wnęk pod szafki gazomierzowe podtynkowe 

 montaż metalowych szafek pod zawory podpionowe 

 montaż metalowych szafek na gazomierze 

 wykonanie nowego poziomu instalacji gazu oraz nowych pionów wraz z armaturą 

 zamontowanie w szafkach na gazomierze stelaży 



 wykonanie instalacji od pionu do miejsc projektowanych gazomierzy 

 wykonanie instalacji od gazomierzy do odbiorników 

 zamontowanie na stelażach gazomierzy połączeń tymczasowych 

 wykonanie próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem lub azotem 

 naprawa przejść i doprowadzenie powierzchni ścian i stropów wokół nich do stanu 

pierwotnego 

 pomalowanie instalacji farbą antykorozyjną 

 pomalowanie instalacji farbą nawierzchniową 

 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

1.3.1 Prace tymczasowe 

Do Wykonawcy należy: 

 Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

 Przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 

administracyjnych i wniosków o dopuszczenie 

 

1.3.2 Roboty tymczasowe – brak 

 

1.4. Teren budowy 

1.4.1 Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się  

do unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 

obowiązującej wersji. 

 

1.4.2 Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych Wykonawca powinien 

opracować: 

 harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność i etapy, jak również 

metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i 

pomocnicze 

 prace przygotowawcze – pomieszczenie węzła wykonać w pierwszym terminie 

 

 

1.4.3 Wprowadzenie na budowę 

 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych należy sprawdzić, czy 

pomieszczenie w którym roboty mają być wykonywane jest odpowiednio 

przygotowane oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 

pozostających do wykonania  w celu prawidłowego  przygotowania pomieszczenia 

węzła. 



 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien otrzymać od Inwestora pisemne 

oświadczenie o posiadaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na 

budowę lub braku sprzeciwu przy zawiadomieniu o planowanym rozpoczęciu prac 

 Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem wszystkich 

zainteresowanych stron. Dokumentem wprowadzenia jest protokół podpisany przez 

strony 

 

1.4.4 Koordynacja robót 

 

 Koordynacja robót powinna obejmować wszystkie fazy procesu inwestycyjnego 

 Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakresy i terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych etapów robót. Harmonogram powinien zapewniać 

prawidłowy przebieg zarówno robót ogólnobudowlanych jak i robót 

specjalistycznych. 

 Ogólny harmonogram budowy powinien być podstawą do opracowania 

harmonogramów szczegółowych poszczególnych etapów prac.  

1.4.5 Dziennik budowy 

 

 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym wszystkie strony 

wykonywanej inwestycji. Dziennik powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 

robót do końca okresu gwarancji. Za prowadzenie Dziennika odpowiada Wykonawca 

robót. 

 

 Zasada prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.   

   

1.4.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

 Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Użytkownik 

 W trakcie inwestycji należy stosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich 

przed możliwością utraty z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

środków łączności oraz trudnościami wynikającymi z hałasu, wibracji, zakłóceń 

      elektrycznych i promieniowania. 

*    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności prywatnej lub publicznej przed         

      zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz powinien podjąć wszystkie kroki w celu   

      zabezpieczenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych przed uszkodzeniem   

      w czasie robót.  

*    W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji Wykonawca jest  

      Zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Użytkownika lub  

     Właściciela instalacji oraz Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z    

     odpowiednimi służbami w celu usunięcia powstałej awarii.   

 Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót lub innym zaniedbaniem   

Ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej, Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć na swój koszt 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż przed 

uszkodzeniem. 

 

1.4.7 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 



 

1.4.7.1 Ochrona środowiska 

 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na pakamerę, magazyn, składowisko złomu, gruzu będą tak wybrane, aby nie   

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

 

1.4.7.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia 

2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym, niż dopuszczalne 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

 

1.4.7.3 Ochrona przeciwpożarowa 

 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej 

2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy 

 

1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 

47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego  

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej 



5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi 

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których 

się podejmuje 

7. Kwalifikacje pracowników Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez 

właściwą komisją egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi 

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi   

 

1.4.9 Zaplecze budowy 

 

 Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003R w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

 W trakcie robót Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy odpowiednie:  

- pomieszczenie socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów 

- zasilenia miejsca robót w energię elektryczną 

- oświetlenia poszczególnych miejsc pracy 

- zezwolenia na wykonywanie robót 

- otrzymania dokumentacji technicznej 

 

 

1.4.10 Organizacja ruchu 

-nie dotyczy 

 

1.4.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

-nie dotyczy 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i 

określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1 . Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Materiały stosowane do montażu powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze  

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

lub 

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. lub Europejskiego 



Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub 

— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

 

2.1.1 Jakość dostaw 

 

1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej 

marce, dostawa w możliwie najkrótszym czasie 

2. materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom 

zawartym w dokumentacji, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot 

norm, muszą posiadać atest 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na 

ogień, przyjęty w zależności od ryzyka w miejscach, w których zostaną zainstalowane 

 

 

 

2.1.2 Transport 

 

W czasie transportu należy przestrzegać zaleceń Wytwórców oraz: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi wstrząsami i drganiami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz pojazdu. 

      - należy nie narażać urządzeń na szarpnięcia i uderzenia. 

      -urządzenia zabezpieczyć przed kradzieżą lub zdekompletowaniem 

      - w czasie transportu elementy szczególnie delikatne zdemontować i zabezpieczyć 

      - urządzenia ostrożnie ładować i zdejmować z pojazdu .Nie narażać na uderzenia lub   

 uszkodzenia np. powłok lakierniczych zamków, osłon blaszanych. 

      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   

      wpływają niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Środki transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów i 

urządzeń. 

Przewiduje się zastosowanie następujących środków transportu:  

 

- samochód dostawczy do 0,9 tony 

- samochód skrzyniowy do 5 ton 

 

2.1.3 Składowanie 

 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót technologicznych powinna nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu 

 

2.1.4 Urządzenia, przewody, armatura 

 

- rury stalowe bez szwu 

- zawory kołnierzowe do gazu 

- szafki metalowe do zaworów podpionowych 

- szafki metalowe do gazomierzy 

- zawory gwintowe do gazu 

 

3. Sprzęt i maszyny 



 

3.1 Wymagania ogólne 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- obsługiwane przez odpowiednie osoby 

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone 

- sprawne technicznie 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i harmonogramem prac w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie będzie 

wpływał negatywnie na jakość robót. 

 

3.2 Sprzęt zmechanizowany 

 

Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn i sprzętu zmechanizowanego:  

- spawarka gazowa 

- wiertarka udarowa 

-     młot udarowy 

-     piła do betonu 

-     betoniarka 

 

4.Wymagania dotyczące środków transportu 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 

1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów 

2.Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

 

 

4.2 Środki transportu 

 

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu: 

 samochód dostawczy do 0,9t 

 samochód skrzyniowy do 5t 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

5.1    Wykonanie robót 

 

5.1.1   odłączenie instalacji gazu na kurku głównym 

5.1.2    przedmuchanie instalacji gazu powietrzem przed jej demontażem 

5.1.3    demontaż istniejących gazomierzy oraz odłączenie kuchenek od instalacji 

5.1.4    demontaż przewodów i zaworów odcinających 

5.1.5     rozkucie przejść w ścianach i stropach w miejscach projektowanej instalacji 

5.1.6     wykonanie wnęk pod szafki gazomierzowe podtynkowe 



5.1.7     montaż metalowych szafek pod zawory podpionowe 

5.1.8     montaż metalowych szafek na gazomierze 

5.1.9     wykonanie nowego poziomu instalacji gazu oraz nowych pionów wraz z armaturą 

5.1.10   zamontowanie w szafkach na gazomierze stelaży 

5.1.11 wykonanie instalacji od pionu do miejsc projektowanych gazomierzy 

5.1.12 wykonanie instalacji od gazomierzy do odbiorników 

5.1.13 zamontowanie na stelażach gazomierzy połączeń tymczasowych 

5.1.14 wykonanie próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem lub azotem 

5.1.15 naprawa przejść i doprowadzenie powierzchni ścian i stropów wokół nich do stanu 

pierwotnego 

5.1.16 pomalowanie instalacji farbą antykorozyjną 

5.1.17 pomalowanie instalacji farbą nawierzchniową 

 

5.2    Wymagania ogólne dotyczące instalacji gazu 

5.2.1 Instalacja gazu powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 zapewnić obiektowi budowlanemu, w 

którym ją wykonano, możliwość podstawowych dotyczących w szczególności: 

bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

Do przecinania rur, gwintowania itp. używa się imadła rurowego. Rury przecina się 

piłkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kółkowymi. Po ich obcięciu końce należy 

wyrównać za pomocą frezu. Złączy rurowych zarówno gwintowanych, jak i spawanych 

nie wolno stosować w miejscach przechodzenia przez ściany.  

W czasie prac instalacyjnych należy zwracać uwagę na jakość wykonywanych połączeń, 

dokładność ustawienia w pionie i pewność zamocowania rur. 

Po przeprowadzeniu prób szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed 

korozją. 

Rury spawa się na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich 

odległość od siebie w granicach 0,5-1,5mm. Miejsce spawane powinno być dokładnie 

oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone przez przepalenie palnikiem 

gazowym. Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur za pomocą 

drewnianej łaty. Spoina powinna być wykonana szybko i bez przerw, a właściwości drutu 

spawalniczego powinny być zbliżone do materiału spawanego.  

Spawanie instalacji gazowych powinni wykonywać spawacze o dużych kwalifikacjach 

zawodowych. 



W razie potrzeby zamontowania w instalacji spawanej kolana można zastosować gotowe 

kolana, tzw. Hamburskie. Dostępne są także wykonane w hutach trójniki i zwężki 

przeznaczone do wspawania w rurociąg. 

Przejścia przewodów gazowych przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w 

rurach ochronnych. Są to krótkie odcinki rur stalowych, osadzone na zaprawie 

cementowej w ścianie lub stropie. Przestrzeń między rurą ochronną, a przewodową należy 

wypełnić sznurem smołowanym i masą bitumiczną lub inną nie powodującą korozji rur. 

Do nacinania gwintu należy stosować nowoczesne gwintownice rurowe.  

Prawidłowo wykonany gwint powinien być lekko stożkowy tak, aby pierwsze zwoje 

miały pełną głębokość, a następne były stopniowo coraz płytsze. Stożkowatość gwintu 

ułatwia uszczelnienie przewodów. Konieczne jest również dokładne, prostopadłe 

ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury. 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 

Przy robotach montażowych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej 

jakości robót. 

 

6.2.1 . Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

— szczelność połączeń, 

— sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

— lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego — częściowego. 

 

6.2 Odbiór częściowy  

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie 

jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 

— częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym 

 

6.3 Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

 

Po zakończeniu prac a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby 

montażowe obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być 

wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania.  

W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia. 

 

 



6.4 Dokumentacja powykonawcza 

 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

 zaktualizowany, po wykonaniu robót projekt techniczny, uzupełniony nowymi i 

dodatkowymi rysunkami 

 specyfikacje techniczne 

 komplet protokołów prób montażowych 

 protokoły rozruchu technologicznego 

 komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów wraz ze wskazaniem 

producentów , dostawców i lokalnych służb naprawczych 

 oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami 

 

 

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 7 

 

7.2. jednostki i zasady obmiaru robót 

Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości  

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 

8.1 Odbiór końcowy 

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich 

robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie 

zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

— użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

— prawidłowość wykonania połączeń, 

— wielkość spadków przewodów, 

— odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

uchwytami (podporami), 

— prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

— protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

— protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 



zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

( szczegółowymi), WTW odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 

materiałów, przyborów i urządzeń. 

 

8.2 Przekazanie do eksploatacji 

 

1.Wykonana robota może być przejęta do eksploatacji po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 

wykonania zleceń.  

 

8.3 Rękojmia i gwarancje 

 

1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 

dostarczył i zainstalował 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja 

ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 

zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, 

zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 

przedłużenie gwarancji od swoich dostawców 

4. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu 

z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań 

wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i 

odszkodowania 

5. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i 

odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie 

robót 

 

8.4 Odbiór ostateczny 

 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zainstalowanych w okresie 

gwarancyjnym 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego 

 

9.Sposób rozliczenia robót  

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 

jednostkowych robót. 

Zamawiający będzie rozliczał roboty w oparciu o kosztorys zamienny sporządzony w oparciu 

o nakłady rzeczowe określone w katalogach KNR lub KNR-W a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) 

można będzie wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację 

indywidualną i obmiar rzeczywiście wykonanych robót. 

Płatności następować będą po bezusterkowym końcowym odbiorze całości robót.  

 

10. Dokumenty odniesienia 



 

[l] Dokumentacja projektowa, specyfIkacja techniczna - dokumenty określające przedmiot 

zamówienia na roboty budowlane; A. Krupa, K. Staśkiewicz; Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2002. 

 

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r. 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988. 

 

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. 

Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Wydawnictwo Katalogów i Cenników  

Warszawa, 1974. 

  

10.1. Normy 

PN-H-74200 

PN-H-74219 

PN-73/M-02031 

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom I 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Wydanie I OWEOB Promocja — 2005 r. 

 

1 0.2.2. Ustawy 

— Ustawa z dnia 7 lipca 1 994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 201 6 z późn. zm.). 

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

— Ustawa z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 1 22, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 

1 0.2.3. Rozporządzenia 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1 997 r. — w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmianami). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające rozpo- 

rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 

 


