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Nowowiejska-gaz-budowlane-przedmiar PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12650

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Roboty budowlane
11.1. ST-1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowga w [cm
d.1 pkt.1 |betonie zbrojonym
2.2
22*3.14*4 cm 276.32
RAZEM 276.32
2(1.2 ST-1 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1 pkt.1 |gtebokosci ponad 10 cm
2.2
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
3[1.3 ST-1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1 pkt.1 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
.2.2 |stropach
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4(1.4 ST-1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w [cm
d.1 pkt.1 |cegle
2.2
84*3.14*4 cm 1055.04
RAZEM 1055.04
5(1.5 ST-1 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1 pkt.1
2.2
84 szt. 84.00
RAZEM 84.00
6(1.6 ST-1 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1 pkt.1 |cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
.2.2 |Scianach
842 szt. 168.00
RAZEM 168.00
711.7 ST-1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1 pkt.1
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8(1.8 ST-1 |Uzupetienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w|m?2
d.1 pkt.1 |$ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.2
470.5%0.35 m?2 0.70
RAZEM 0.70
9(1.9 ST-1 |Podkucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1 pkt.1 |mentowo-wapiennej (klatka nr.1)
2.2
4*0.25*0.15 m?2 0.15
RAZEM 0.15
10(1.10 ST-1 |Ciecie pitag diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce  |m?2
d.1 pkt.1 |ciecia - $ciana
2.2
0.75*0.1*2*8 m?2 1.20
RAZEM 1.20
11111 ST-1 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1 pkt.1 |na petno'
2.2
0.75*2*8 m 12.00
RAZEM 12.00
12/1.12 ST-1 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d.1 pkt.1 |mentowo-wapiennej
2.2
4*1.5*0.5 m?2 3.00
3%1.0*0.5 m2 1.50
1*0.50.5 m?2 0.25
RAZEM 4.75
13/1.13 ST-1 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1 pkt.1 |cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
.2.2 |cegtami lub dachéwkami
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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hn.
12 m 12.00
RAZEM 12.00
14/1.14 ST-1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |szt.
d.1 pkt.1 |wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
.2.2 |nych, betonu na $cianach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/1.15 ST-1 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z  |szt.
d.1 pkt.1 |cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i gtebo-
.2.2 |kosci 0.4 m
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16/1.16 ST-1 |Uzupetnienie tynkéw po zdemontowanej instalacji gazu m2
d.1 pkt.1
2.2
39*1.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
17(1.17 ST-1 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1 pkt.1 |kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2
4.9+39"1.5+22"1.0 m?2 85.40
RAZEM 85.40
18/1.18 ST-1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1 pkt.1 |$cian
2.2
4.9+439"1.5 m?2 63.40
RAZEM 63.40
19/1.19 ST-1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m2
d.1 pkt.1 |fitow
2.2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
20/1.20 ST-1 |Ogniochronne zabezpieczenie przepustéw rur palnych w przej$ciach przez szt.
d.1 pkt.1 |strefy p.poz. kotnierzem - rur dz 32 mm - strop
2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21(1.21 ST-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1 pkt.1 |do 1 km
22
106*0.1*0.2 m3 2.12
RAZEM 2.12
22|1.22 ST-1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1 pkt.1 [nastepny 1 km
.2.2 |Krotnosé = 29
poz.21 m3 2.12
RAZEM 2.12
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