
 
 

  str. 1 

 
Warszawa 14.12.2018 r.  

 
Politechnika Warszawska 
Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych                                                    
Ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa                                                                                                              
 
 

Do: Wykonawcy 
 

 
 
Postępowanie numer WEiTI/83/ZP/2018/1030 
Przetarg nieograniczony: 
„Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w 

budynku EiTI PW w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 15/19”       

 

Odpowiedzi na pytanie oraz zmiana SIWZ  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 poz. 1986) informuje, iż w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.12.2018 r. 

udziela poniższej odpowiedzi i dokonuje zmiany SIWZ i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w 

następujących zakresach: 

Treść pytań wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1: 

Czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie budowy? 

Odpowiedź 1: 

Wykonawca z uwagi na specyfikę prac budowlano-remontowych i prowadzenie robót na małej powierzchni, i 

charakteryzujących się dużym stopniem trudności koordynacyjnej może dokonać wizji lokalnej terenu budowy/robót 

najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert w godzinach 10-14 przy uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu z Zamawiającym. Osobą wyznaczoną do kontaktów w ww. sprawie jest: p. Katarzyna Mazerant-Żurawska 

tel. (022) 234-74-97 lub p. Marta Rudnicka tel. (022) 234-51-01 oraz można się kontaktować również za 

pośrednictwem adresu e-mailowego: zamówienia@elka.pw.edu.pl. 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w opisie przedmiotu zamówienia: 
 
Zmiana w zakresie posadzki: 
 
Zakres nr 1: Wykonanie robót budowlanych - skrzydło C Korytarz 5 piętro (wraz z przebudową pomieszczenia 
557) będącym załącznikiem nr 4B1 do SIWZ – przedmiar pozycja 25,  
 
Zakres nr 2: Wykonanie robót budowlanych - skrzydło B Korytarz 5 piętro będącym załącznikiem nr 4B2 do SIWZ 
– przedmiar pozycja 25, 

Zakres nr 8: Wykonanie robót budowlanych - skrzydło C Korytarz 3 piętro będącym załącznikiem nr 4B8 do SIWZ 
– przedmiar pozycja 30, 

Zakres nr 9: Wykonanie robót budowlanych - skrzydło D Korytarz 3 piętro będącym załącznikiem nr 4B9 do SIWZ 
– przedmiar pozycja 29: 

 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; - dotyczą wszystkich wskazanych zakresów powyżej we 
wszystkich miejscach odnoszących się w nich do posadzek płytki 37x75 cm układane na klej 
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metodą kombinowaną Wg zdjęć poniżej. 
Istniejące posadzki w korytarzach (z różnych typów PCV lub gresów, bez żadnej zasady powtarzalności 

materiałów i rysunku posadzki) przeznaczone są do usunięcia.  

Po usunięciu istniejących posadzek należy przygotować (wyrównać) podłoże, uzupełnić ewentualne braki i 

wypoziomować. Należy tak przygotować podłoże, aby po ułożeniu nowych płytek nie tworzyły się uskoki na styku z 

istniejącym wykończeniem – układ bez progowy. Na łączeniu różnych typów posadzek listwy rozdzielające w 

kolorze srebrnym. 

Pożądanym jest  jeden typ posadzki -gres rektyfikowany,  matowy, z zachowaniem jednego koloru, o rozmiarze 

37x75 cm, klasa ścieralności 4, antypoślizgowość R9, układane na klej.  

Dla całości przyjęto fugę gr.2 mm w kolorze płytek. Cokół posadzki z gresu jak posadzka wysokości 100mm. 

Jednolity kolor posadzki niezależnie od sposobu wykończenia – kolor grafitowy. Posadzki płytkowe  z kamieni 

sztucznych, układane metodą kombinowaną Wg rysunku. 

Nie dopuszcza się łączenia płytek różnych producentów ze względu na kolorystkę i wykończenie na jednym 

poziomie. 

 

Nr 1: 
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Pozostałe zmiany: 

Zakres nr 4: Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 203, 203A będącym załącznikiem nr 4B4 do SIWZ: 

 Przedmiar pozycja 37 - Szafki kuchenne nadpodłogowe - Wymiary szafki: 80 x 224 x 56 cm. 
Płyta wiórowa 18 mm dwustronnie laminowana w klasie higieniczności El, o podwyższonej trwałości, 

gładkiej, matowej, z powłoką antyrefleksyjną, oklejona listwą brzegową PCV. 

Uchwyty / klamki ze stali nierdzewnej. 

Część pozioma przy zlewozmywaku z płyty blatowej. 

 
Zakres nr 5: Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 312A ,313, 314, 314A będącym załącznikiem nr 4B5 

do SIWZ: 

 Przedmiar pozycja 69 - Montaż kompaktowej centrali alarmowej łącznie z dostawą centrali 
CENTRALA GŁÓWNA DO PRZEWIDYWANEJ ROZBUDOWY SYSTEMU 
Zamawiający informuje, że posiada w budynku zainstalowane centralki alarmowe SATEL INTEGRA, które 
tworzą spójny system zarządzany z centralnej konsoli poprzez sieć LAN. 
Oferowana przez Wykonawcę nowa centralka alarmowa dla ochrony pomieszczeń 312A-314A może być 
dowolnego typu, pod warunkiem zapewnienia możliwości jej integracji i pełnej kompatybilności z 
posiadanym ww. systemem 
Kluczowymi parametrami według Zamawiającego są: 
- obsługa co najmniej 240 użytkowników 
- moduł zarządzania przez sieć LAN kompatybilny z centralną konsolą zarządzającą posiadanego 
systemu alarmowego 
- możliwość przyszłej rozbudowy (dla ochrony nowych pomieszczeń, z nowymi czujkami, klawiaturami itp.) 
do nie mniej niż: 256 wejść, 256 wyjść, 32 stref, 8 partycji, 
W skład Kompletu powinno wchodzić: 
- moduł zarządzania przez sieć LAN 
- generator komunikatów 
- obudowa centrali 
- zasilacz 
- akumulator 18Ah 
- obudowa akumulatora 
- sygnalizator 
- klawiatura z wyświetlaczem 

 
Zakres nr 7: Wykonanie robót budowlanych - pomieszczenia 427/428 będącym załącznikiem nr 4B7 do SIWZ: 

1. Przedmiar pozycja 33 - Wykładzina podłogowa PCV z rolki, antypoślizgowa o podwyższonym standardzie 

(Antypoślizgowość (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)), do pomieszczeń o bardzo intensywnym natężeniu ruchu, 

odporna na oddziaływanie kółek krzeseł i odkształcenia od mebli, o właściwościach elektrostatycznych 

(An t is ta t i c  (≤  2  kV) ,  EN 1815) ,  ko lo r  i  fak tu ra  do  uzgodn ien ia  z  Zamawia jącym.  

2. Przedmiar pozycja 16 Sufit podwieszany z centralną częścią wyższą 

 Gips-karton-malowany na kolor RAL 9001 – część niższa, a kolor biały - część wyższa. 

 Oświetlenie regulowane w zależności od potrzeb. 

 Głównym źródłem światła lampy wbudowane w sufit według rysunku. 

3. Przedmiar pozycja 28 - Ściany 

 Ściany malowane na kolor RAL 1015 

 Wkoło całego pomieszczenia cokoły drewniane, wyś. 10 cm., kolorystyka spójna z kolorystyką 

drewna szafy. 

 Obustronna zabudowa G-K drzwi istniejących z zastosowaniem dodatkowo wełny mineralnej 

2x70mm ,  z niepalnej wełny kammienej przeznaczonej do izolacji termicznej (Deklarowana 

Przewodność Cieplna λD min. 0,037 W/mK) , akustycznej  (Pochłanianie dźwięków NPD zgodnie z 
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EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)) i ogniowej ścian (niepalna, Euroklasa Reakcji na Ogień - 

A1 zgodnie z EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1). 

4. Przedmiar pozycja 53, 54,56 - Oświetlenie – specyfikacja: 

 A - oświetlenie podtynkowe: oprawa oświetleniowa do wbudowania w sufit gipsowo-kartonowy lub 

modułowy, wykonanie odlew aluminiowy malowany na kolor biały, regulowana w zakresie 40o 

symetryczna optyka, IP23, źródło światła LED QR-111 G53 max 20W, zasilacz 230/12V,  średnica 

oprawy ok. 160 mm 

 B – oświetlenie natynkowe: oprawa oświetleniowa natynkowa lub zwieszana, forma kwadratowa z 
zaokrąglonymi narożnikami, wykonana z profilu aluminiowgo o wysokości  ok.110mm, malowanego 
na dowolony RAL, przesłona z tworzywa mleczna, Wymiar zewnętrzny oprawy min. 900x900mm. 
Źródła światła LED na demontowanlym wkładzie świetlnym. Znamionowy strumień źródeł min. 
23100lm. Zasilacz prądowy.  Stopień ochrony IP20. 

 Pasek LED wzdłuż krawędzi sufitu podwieszonego w profilu narożnym 45-ALU. 

5. Przedmiar pozycja 39 - Ekran projekcyjny ścienno-sufitowy rozwijany elektrycznie, spełniający 

następujące parametry: 

Ekran projekcyjny - 2 szt. 

Parametr techniczny  Wymagany przez Zamawiającego 

Typ ekranu: Rozwijany elektrycznie 

Wymiary ekranu: 200 x 200 cm 

Format: 16:10 

Przekątna obrazu: 90 cale 

Czarne ramki boczne: 2.5 cm 

Wymiary obrazu: 195 x 121.8 cm 

Materiał obudowy: stal, kolor biały 

Rodzaj powierzchni: Matt White 

Rodzaj sterowania: ścienne + bezprzewodowe 

Rodzaj silnika: tubowy 

Możliwość zabudowy w suficie: Tak 

 
6. Przedmiar pozycja 38 -  Rolety podgumowane nieprzepuszczalne w kolorze RAL 1015 na prowadnicach 

montowanych do zabudowy G-K. 

 
7. Przedmiar pozycja 40 - Rzutnik, kompaktowy projektor kina domowego Full HD z wbudowaną funkcją 

WLAN, spełniający następujące parametry: 

Projektor - 2 szt. 

Parametr techniczny  Wymagany przez Zamawiającego 

System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB 

Natężenie światła barwnego 
3.100 lumen- 1.925 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą 
IDMS15.4 

Natężenie światła białego 
3.100 lumen - 1.925 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 
21118:2012 

Rozdzielczość  min. 1920 x 1080 

High Definition Full HD 

Współczynnik proporcji obrazu 16:09 

Stosunek kontrastu 15.000 : 1 
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Lampa 
UHE, 210 W, 4.500 h Żywotność, 7.500 h Żywotność (w trybie 
oszczędnym) 

Korekcja obrazu 
Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") 
poziomo ± 30 ° 

Przetwarzanie wideo 10 Bit 

Częstotliwość odświeżania 
pionowego 2D 

192 Hz - 240 Hz 

Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów 

Stosunek projekcji 1,02 - 1,23:1 

Zoom Manual, Factor: 1,2 

Obiektyw Optyczny 

Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale 

Odległość wyświetlania, tryb 
szerokokątny/tele 

1,35 m - 1,64 m ( 60 cal ekran) 

Fokus Ręcznie 

Przesunięcie 13,9 : 1 

Funkcja USB wyświetlacza 2 w 1: obraz / mysz 

Przyłącza 
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć 
LAN IEEE 802.11b/g/n, Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście 
sygnału kompozytowego, MHL, Wejście audio typu cinch 

Połączenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura 

Bezpieczeństwo 
Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona 
hasłem 

Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Kino, Jasny Kinowy 

Funkcje 
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, 
Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, 
Interfejs audio/wideo MHL, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu 

Zużycie energii 
298 W, 219 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania), On 
mode power consumption as defined in JBMS-84 264 W 

Waga produktu max. 3 kg 

Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A) 

Głośniki 2 W 

Zawartość zestawu 
Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja 
uruchomienia, Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi (CD), Warranty 
card 

Gwarancja 
24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 
36 miesiące/miesięcy lub 3.000 h 

Dodatkowe informacje zakres szerokości wyświetlanego obrazu (od 150 do 180 cm) w 
zależności od zadanej odległości montażu. 
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Przedmiar pozycja 41 - Szafa w pomieszczeniu 427/428  

 

Wymiary zgodnie z załączonym projektem: 

Szerokość: 130 cm 

Wysokość: 200 cm  

Głębokość: 40 cm  

 

- elementy regału (w tym korpus, półki i drzwiczki) wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, 

krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS,  

- 2 półki o regulowanej wysokości zamocowania,  

- półki mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, 

- drzwiczki z metalowymi uchwytami,  

Preferowana kolorystyka: 

płyta: czereśnia 

ściana tylna mebli wykonana z płyty HDF w kolorze białym 

Przykładowy wzór: 

 

Wytyczne dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 

Dla potrzeb sali 427/428 zainstalować tablicę elektryczną wyposażoną w modułową aparaturę zabezpieczającą. 

Rolę zabezpieczeń przeciwporażeniowych pełnić będą wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 30mA. 

Ochronę przeciążeniową zapewnią wyłączniki nadprądowe o wartościach prądów i charakterystykach odpowiednio: 

B10A dla instalacji oświetlenia oraz B16A dla instalacji gniazd zasilających. Obwody zasilające urządzenia branży 

sanitarnej oraz pozostałe odbiorniki wymagające zasilania elektrycznego zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi 

dokumentacji techniczno-ruchowych tychże odbiorników. W rozdzielnicy zastosować ochronnik 

przeciwprzepięciowe kombinowany typ I+II (dawniej kl. B+C). 
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Tablicę elektryczną zasilić za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicy głównej budynku. Przekrój 

przewodu zasilającego dobrać na podstawie bilansu mocy, po wyborze i uzyskaniu akceptacji poszczególnych 

odbiorników i urządzeń instalacji. Wewnętrzną linię zasilającą do tablicy elektrycznej prowadzić po istniejących 

trasach kablowych obiektu. 

Instalację oświetleniową wykonać z podziałem na sekcje (obwody), sterowane indywidualnie za pomocą 

przycisków „światło”. Załączeniem poszczególnych obwodów za pośrednictwem modułowych automatów 

schodowych zainstalowanych w tablicy elektrycznej. 

Dla Sali przewiduje się wykonanie systemu multimedialnego, obejmującego oświetlenie Sali, sterowanie pracą 

rzutników, sterowanie napędów ekranów ściennych i napędów rolet okiennych. Dla instalacji przewiduje się montaż 

sterownika modułowego, programowalnego umożliwiającego integrację w/w instalacji i urządzeń. Scenariusz pracy 

instalacji multimedialnej przewiduje: 

 Możliwość wyboru predefiniowanych scen świetlnych, 

 Wyłączenie oświetlenia (lub załączenie wybranej sceny świetlnej) w przypadku załączenia rzutnika, a 

także opuszczenie ekranu i uruchomienie napędów rolet w celu ograniczenia dopływu światła dziennego, 

 Ponowne załączenie oświetlenia (lub wybranej sceny świetlnej), podniesienie ekranów oraz uruchomienie 

napędów rolet – po zakończeniu pracy rzutnika, 

 Możliwość sterowania pracą napędów rolet okiennych (indywidualnie dla każdego z okien). 

Dla systemu multimedialnego należy przewidzieć możliwość wizualizacji i sterowania oraz realizacji w/w 

scenariuszy za pośrednictwem panelu głównego w postaci np. tabletu (stacjonarnego – instalowanego w katedrze 

Sali, lub przenośnego). 

W Sali przewidzieć instalację sieci strukturalnej LAN powiązanej z istniejącą siecią obiektu, a także montaż 

urządzenia typu Access Point umożliwiającego stworzenie punktu Hot Spot. Przewidzieć montaż min. 3 szt. gniazd 

RJ45 instalacji LAN. 

Wszystkie instalacje elektryczne wykonać przewodami z żyłami miedzianymi, wielożyłowymi posiadającymi 

odpowiednie kolory izolacji żył (N - niebieski (szary), PE – żółto –zielony). Przyjmuje się następujące minimalne 

przekroje przewodów dla poszczególnych instalacji: 

- min. 2,5 mm2 – dla instalacji zasilania gniazd wtykowych, 

- min. 1,5 mm2 – dla instalacji oświetleniowej. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie: 

 Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 

jednofazowych, 

 Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, 

 Tablicę elektryczną z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę 

i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, 

 Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość 

na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą 

wkrętów, 

 Położenie zał./wył. łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono 

jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu dolnej części łącznika 

kołyskowego, 

 W pomieszczeniu należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym, 

 Przewody gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy połączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził 

do lewego zacisku a przewód neutralny do prawego zacisku, 

 Nie należy stosować gniazd wtyczkowych podwójnych lub potrójnych, w których nie może być realizowany 

jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano powyżej, 
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 Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu 

drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 

 Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 

Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Osprzęt powinien zapewniać 

poprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji.  

Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych, pyłu i 

wilgoci, zapaleniem, uderzeniem, a także być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie. 

 

Termin składania ofert oraz otwarcia ofert  z dnia 17.12.2018 r. zostaje przeniesiony na dzień 11.01.2019 r. 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące dla Wykonawców. Brak potwierdzenia/złożenia powyższej 

zmiany może skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że od dnia 24.12.2018 r. do dnia 01 stycznia 2019 r. Politechnika Warszawska 

będzie zamknięta. 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/ wszystkie przedmiary w 

plikach przy pomocy programu NORMA STD. 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

                                                                                     (pieczęć i podpis Rektora lub przedstawiciela zamawiającego) 

 
 
 

 

Załącznik w postaci dokumentacji projektowej do niniejszej zmiany: 

Załącznik nr 1: sala 427_20180211-01_rzut 

Załącznik nr 2: sala 427_20180211-02_rzut SUFITU 

Załącznik nr 3: sala 427_20180211-03_rzut OSWIETLENIA 

Załącznik nr 4: sala 427_20180211-04_PRZEKROJ 

Załącznik nr 5: sala 427_20180211-05_SZAFA 

Załącznik nr 6: sala 427_20180211-06_rzut POSADZKI_A 
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