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Tekst ofertowy
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ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data

Nazwa

Uktad 2-pompowy z pompa rezerwowaq

Drain TSW 32/8-A

Numer pozycji : 6045167
Stacjonarne ustawienie mokre

Wyposazenie dodatkowe: Zawor odcinajacy zestaw Rp 114

Numer pozycji : 2528652
Wyposazenie dodatkowe: Zab. przed przep. zwrotnym Rp 1%
Numer pozycji : 501533696

Control MS-L

Wyposazenie dodatkowe: MS-L-2x4kW-DOL

Numer pozycji : 2539745

Wytacznik ptywakowy WA
Wyposazenie dodatkowe: Wytgcznik ptywakowy WAG65 z przewodem o dt. 10 m
Numer pozycji : 503211893
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m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu JT_2020-05-20_J6zefostaw odwodnienie

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 20-05-2020
Poz. Licz. Nazwa PG
2 Uktad 2-pompowy z pompa rezerwowaq
2.1 2 Drain TSW 32/8-A PG7

Ca tkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, do przeno$nego ustawienia
mokrego, do ttoczenia sciekdw bez fekaliow lub wody zanieczyszczonej. Wirnik z tworzywa
sztucznego, hydraulika i korpus silnika ze stali nierdzewnej. Hydraulika ze zintegrowanym
urzadzeniem zawirowujacym, pionowym przytgczem gwintowanym ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym i wirnikiem o swobodnym przeptywie. Silnik na prad
zmienny z chtodzeniem ptaszczowym (do chtodzenia wykorzystywane jest przettaczane medium
miedzy korpusem pompy i korpusem silnika), zintegrowanym kondensatorem roboczym i termiczng,
kontrolg silnika przed przecigzeniem z automatycznym ponownym wigczeniem. Kabel zasilajacy o
dtugosci z zamontowang wtyczka z uziemieniem i wytgcznikiem ptywakowym do automatycznego
sterowania poziomem. Do uszczelnienia po stronie medium stuzy uszczelnienie mechaniczne,
natomiast po stronie silnika pierscien uszczelniajacy watu.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 1,50 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 5,00 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 8,28 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukcji wirnika: Wirnik o swobodnym przeptywie
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 10 mm
Maks. ci$nienie robocze: 2 bar

Maks. gtebokos$¢ zanurzenia: 7 m

temperatura przettaczanej cieczy: 3...35 °C

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Tolerancja napiecia: £10 %

Wspotczynnik mocy: 0,97

Znamionowa moc silnika: 0,3 kW

Pob6r mocy: 0,5 kW

Prad znamionowy: 2,2 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
Maks. czestotliwo$¢ zatgczania: 50 1/h

Klasa izolacji: B

Stopien ochrony: IP68

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S3-25%

Przewéd

Dtugos¢ kabla zasilajacego: 10 m
Typ przewodu: HO7RN-F

Przekrdj przewodu: 3G1

Wtyczka sieciowa: Schuko

Rodzaj kabla zasilajacego: Odtaczana

Wyposazenie/funkcja

Wytacznik ptywakowy: yes

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej:
Zabezpieczenie silnika: Bimetal

Materiatly

Korpus pompy: 1.4301
Wirnik: PLC

Wat: 1.4301
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Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu JT_2020-05-20_J6zefostaw odwodnienie

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data

Nazwa

Materiat uszczelnienia po stronie pompy: BQ1PFF
Materiat uszczelnienia po stronie silnika:  NBR
Materiat uszczelnienia: NBR

Materiat silnika: 1.4301

Wymiary montazowe
Przytgcze gwintowane po stronie ssawnej: ;-
Przytacze gwintowane po stronie tlocznej: Rp 1%, PN10

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Drain TSW 32/8-A

Masa netto ok.: 7 kg

Numer artykutu: 6045167

Stacjonarne ustawienie mokre
Wyposazenie dodatkowe: Zawér odcinajacy zestaw Rp 1%

20-05-2020

PG

PG14

Zestaw zaworow odcinaj gcych do odcinania sieci rurociggdw, ztozony z nastepujacych elementow:

- Zawoér odcinajacy w formie mufy z gwintem wewnetrznym i pokrettem
- Nypel z gwintem zewnetrznym

Dane techniczne

Przytacze wejscia: Rp 1%, PN10
Przytacze wyjscia: Rp 1%, PN10
Masa: 1 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 2528652

Wyposazenie dodatkowe: Zab. przed przep. zwrotnym Rp 1%

Zabezpieczenie przed przep tywem zwrotnym do automatycznego zamykania przewodu
cisnieniowego, aby zapobiec jego oprdznieniu i wystepujagcym w rezultacie uderzeniom
hydraulicznym.

- Przytacze: Gwint wewnetrzny

- Element zamykajacy: pokrywa sprezynowa

Dane techniczne

Przytacze wejscia: Rp 14, PN10
Przytacze wyjscia: Rp 1%, PN10
Materiat : PC

Masa: 0,5 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 501533696

Control MS-L
Wyposazenie dodatkowe: MS-L-2x4kW-DOL

Dane techniczne

Maks. liczba sterowanych pomp: 2

Faza: 1, 3~

Napiecie znamionowe: 230/400 V
Czestotliwos¢ pradu: 50, 60 Hz

Min. prad znamionowy: 1,5 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy: 12,0 A
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54

Materiat korpusu: PC

Dtugosé: 240 mm

Szerokos$é: 290 mm

Wysokos$¢: 107 mm

Masa: 2 kg

Produkt: Wilo

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 (Build 293)
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Poz.

2.4
2.4.1

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Klient Nazwa projektu JT_2020-05-20_J6zefostaw odwodnienie

ID projektu

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 20-05-2020
Nazwa PG

Nr art.: 2539745
Wytacznik ptywakowy WA
Wyposazenie dodatkowe: Wytacznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. 10 m PG14

Jako nadajnik sygna tu do przetgczania urzadzenia w zaleznosci od poziomu otwartego zbiornika lub
cysterny.
Punkty przetaczania: u gory wiaczenie, na dole wytaczenie

Dane techniczne

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekréj przewodu: 3G1mm?2

Dtugos¢ przewodu: 10 m

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 60 °C
Masa: 1,23 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 503211893
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Pompa zatapialna do wody brudnej
Drain TSW 32/8-A

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

JT_2020-05-20_J6zefostaw odwodnienie

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 20-05-2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m 3 Wysoko$¢ podnoszenja -1 §Ap / kPa Przeptyw 1,501/s
= E Wysokos$¢ podnoszenia 5,00 m
e =80 Medium Scieki 100 %
715; N ~ ;76 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
E < =72 Gestoéé 998,20 kg/m3
3 ;68 Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
6,54 £ 64 )
E ~N E 60 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
635 N E Przeptyw 1,57 1/s
5,465 53,51 Wysoko$¢ podnoszenia 5,46 m
57 AN E 48 Pobér mocy P1 0,3952 kW
453 AN =44 Sprawnos¢ catkowita 21,23 %
= N E40 Dane o produkcie
3,5§ AN ?36 Pompa zatapialna do wody brudnej
E \ £ 32 Drain TSW 32/8-A
35 E 28 .
E . E Maksymalne cisnienie robocze 200 kPa
2'52 ;24 Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +35°C
24 AN ?20 Max. gtebokos$¢ zanurzenia 7m
1,53 AN =16 Swobodny przelot kuli 10 mm
3 E12 L
= AN Eg Dane silnika
0,5 AN 4 Typ silnika
= Eo Przytacze sieciowe 1~ 230V /50 Hz
T T 1 \ \* ‘ T T ‘ T T 1 ‘ T T T ‘ T T 1 ‘ T T D |r|a toleranc'a na i cia :E]_O o
0 1 | 1,568 |5 3 4 5 6 70Q/s opuszcza andja naple °
Nominalna predkos¢ obrotowa 2900 1/min
Moc nominalna P2 0,30 kW
Pobo6r mocy P1 0,5 kw
Prad nominalny 2,20 A
Rodzaj zataczania Bezposrednio online (DOL
Stopien ochrony 1P68
Wytacznik ptywakowy yes
Zabezpieczenie silnika
Klasa izolacji B
Tryb pracy (zanurzony) S1
Tryb pracy (wynurzony) S3-25%
Maks. czestotliwos¢ pracy 50 1/h
Przewéd
Dtugos¢ przewodu zasilajacego 10 m
Typ przewodu HO7RN-F
Przekréj poprzeczny przewodu 3G1
Type of connecting cable Odtaczana
o = g Wtyczka sieciowa
% % ~| ™M Wymiary przylacza
Nl 2 <1£ Przytacze gwintowane po stronie ssawpej
< 0"3 ] : Przytacze gwintowane po stronie tlocReijl v,
1= N -
|~ — |~ Materiatly
o~ ~ Korpus pompy 1.4301
i = wirnik PLC
[Yal L%a] wvuv
ol L ol o Wat 1.4301
Materiat uszczelnienia po stronie ponBgylPFF
Materiat uszczelnienia po stronie silnN@R
8N0000 000 A\0000 000 Materiat uszczelnienia NBR
9161 le?l Materiat silnika 1.4301
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7 kg
Numer pozycji 6045167
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