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Osoba kontaktowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

JT_2020-05-20_J6zefostaw odwodnienie

Telefon
Data 20-05-2020

Nazwa PG
Akcesoria
Urzadzenie alarmowe z GSM
Wyposazenie dodatkowe: DrainAlarm GSM PG14
Numer pozycji : 2542911
Wytacznik ptywakowy WA
Wyposazenie dodatkowe: Wytgcznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. 10 m PG14

Numer pozycji

: 503211893
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m 0 Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Telefaks
Klient Nazwa projektu JT_2020-05-20_J6zefostaw odwodnienie

ID projektu
Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon
Data 20-05-2020
Poz. Licz. Nazwa PG
4 Akcesoria
4.1 1 Urzadzenie alarmowe z GSM
4.1.1 1 Wyposazenie dodatkowe: DrainAlarm GSM PG14

Niezale zne od sieci urzadzenie alarmowe do montazu nasciennego z optycznym i akustycznym
sygnatem alarmowym oraz alarmem za posrednictwem sieci komodrkowej, z przytaczem wyltacznika
ptywakowego do rejestracji poziomu.

Uwaga: Czujniki zapewnia Uzytkownik. Urzadzenia sterujace nie sq zabezpieczone przed
wybuchem i z tego powodu moga by¢ stosowane wytacznie poza strefami EX. Czujniki w strefach Ex
muszq zostaé podtaczone przez samobezpieczny obwdd pradowy, np. bariere Zenera lub przekaznik
separujacy.

Dane techniczne

Przytacze sieciowe: 1~230 V, 50/60 Hz

ci$nienia akustycznego: 85 dB

Stopien ochrony: IP54

Wyjscia: bezpotencjatowe: 1x styk przetaczny (250 VAC/4 A)
Wyjscia: potencjatowe: 1x styk przetaczny (12 VDC/1 A)
Min. temperatura otoczenia: -20 °C

Maks. temperatura otoczenia: 50 °C

Materiat korpusu: PC

Masa: 1,7 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 2542911

3.1.2 1 Wytacznik ptywakowy WA

3.1.2.1 1 Wyposazenie dodatkowe: Wytacznik ptywakowy WA65 z przewodem o dt. 10 m PG14

Jako nadajnik sygna tu do przetaczania urzadzenia w zaleznosci od poziomu otwartego zbiornika lub
cysterny.
Punkty przetaczania: u goéry witaczenie, na dole wytaczenie

Dane techniczne

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekroj przewodu: 3G1mm?2

Dtugos¢ przewodu: 10 m

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 60 °C
Masa: 1,23 kg

Produkt: Wilo

Nr art.: 503211893
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