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RAPORT DOBORU WENTYLATOROW

DANE DO DOBORU

Rodzaj wentylatora: kanatowy okragty Wykonanie: standardowe
Wydajnos¢ powietrza: 200m3/h llos¢: 1szt.
Spietrzenie: 200Pa
Zasilanie: 1~230V/50Hz
WYNIK DOBORU
1 x WKO-10

DANE TECHNICZNE WENTYLATORA

Pst[Pa]
215 _ el
300
200
A
S 2
N O ) = . 100
= e
Y
0
0 100 200 300 400
VIm‘/h]
150
SILNIK | WIRNIK GLOSNOSC
Zasilanie: 1~230V/50Hz Od strony wylotu powietrza:
Moc nominalna: 0,07kW Od strony wlotu powietrza z podstawg PU:
Prad nominalny: 0,29A Od strony wlotu powietrza z podstawg PUT:
Predkos¢ obrotowa max.: 2400/min
Temp. max: 50°C
S JUWENT KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
SZYMANSKI, NOWAKOWSKI Sp.j. Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
tel. o_gﬁ'ggg_ﬁéf‘é'o”f'; “gi'?k;g%fss_og a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
Typ wentylatora WKO - N Osoba | Piotr Wilczewski
Wydajnos¢é powietrza 200 [m3/h] c;> Firma | JUWENT Warszawa
Q
Spietrzenie 200 [Pa] E Adres | #
Masa wentylatora 5,5 [ka] © | kontakt |tel. 519 101 055; p.wilczewski@juwent.com.pl
- - - ,i: Osoba | -
z
- - - w | Firma -
<
Obiekt | Obserwatorium W |Ades |-
D 3569/WENT | Oznacz. |-/- Data opracowania | 2020-05-22 E( Kontakt | -
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AUTOMATYKA

Oddzielny regulator obrotéw [ARW-1.2]

1 szt.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
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