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S$ST-03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspdélnego stownika zaméwien CPV).
CPV: 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 — Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych
45312310-3 — Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych
45312000-7 — Instalowanie systemdéw alarmowych i anten
45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne
45315300-1 — Instalacje elektryczne
45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 — Inne instalacje elektryczne
51900000-1 — Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli
31000000-6 — Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST —Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — program zapewniania jakosci.

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji sg ogolne i szczegdtowe wymagania techniczne dotyczace wykonywania i odbioru instalac;ji
elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych zwigzanych z remontem pomieszczenia 102/103 budynku Wydziatu
Zarzadzania Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

Specyfikacja moze by¢ stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z dokumentacjg projektowa;

® Projekt wykonawczy przebudowy budynku Gmach Technologii Chemicznej Wydziatu Chemicznego Politechniki
Warszawskiej w zakresie Hali Technologicznej Wysokiej przy ul. Koszykowa 75, Dzielnica Srédmiescie -
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
w obiekcie. W szczegolnosci Specyfikacja dotyczy robét instalacyjnych wewnetrznych:

Zakres prac, majacy swoje odzwierciedlenie w dokumentac;ji:
E-03.01.00 Prace demontazowe
E-03.02.00 Prace montazowe elektryczne:
o  Wykonanie nowych tras instalacji,
o  Wykonanie instalacji, montaz sprzetu
o Pomiary instalacji
E-03.03.00 Prace montazowe teletechniczne: IT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjgq projektowa lub SST
i majg wplyw na niezawodnos$¢ oraz na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody uzytkownikéw obiektu i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

Przy wykonywaniu robét w czynnych obiektach Inwestor powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia w postaci
znakow informacyjnych i urzadzen ochronnych poza obszarem budowy jak tez alternatywne drogi komunikacyjne i
nadzor w zakresie BHP.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od Wtadz, co do przewozu nietypowo
wagowo fadunkéw gabarytowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej podczas realizacji zakresu prac.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
i magazynow oraz przy maszynach i w pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie nieczystosci spowodowane prowadzonymi pracami

oraz jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy. Miejsca tymczasowego sktadowania

odpaddéw budowlanych, gruzu i uszkodzonych elementéw z demontazu zostang wskazane przez Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na terenie budowy i bedacych na wyposazeniu
budowli. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzenie tych urzadzen i instalacji w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz uzytkownikéw
i bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zg.
z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami i uwatami wiasciwego Ministra.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 — Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 — Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych
45312310-3 — Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych
45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 — Instalacje elektryczne



45317000-2 — Inne instalacje elektryczne
51900000-1 — Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli
31000000-6 — Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.13.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przebudowy pomieszczenia 02/103
w budynku Wydziatu Zarzadzania P.W. przy ul. Narbutta 85 w Warszawie zgodnie z PFU, Normami, Instrukcjami
i Aprobatami technicznymi wymienionymi w opracowaniu.

1.13.2. Wykonawca — osoby lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

1.13.3 Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
1.13.4. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jej wykonania.

1.13.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig odnosnego organu zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca,
projektantem i uprawnionymi osobami.

1.13.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.13.7 Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot.

1.13.8 Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.13.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.13.10 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.13.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13.12 Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i rozwigzania techniczne
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.13.13 Specyfikacje techniczne - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci zawartych
w dokumentacji zamdwienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb,
aby speity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze
reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robdét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania
robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogoélnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych
zakonczonych i odno$nie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty;

1.13.14. Normy- oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego
i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

1.13.15. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji

1.13.16. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.13.17. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

W Dokumentacji Projektowej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe problemy
wymagane do wykonania zadania. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej podstawowego zakresu robét Inwestor
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru nastepujace opracowania, nie bedgce przedmiotem wykonania przez Jednostke
Projektujaca:

- projekt organizacji budowy na czas trwania robot,

- plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia*.

"Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak



jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zleci lub dokona odpowiednich zmian lub poprawek w zakresie
nienaruszajacym prawa autorskie. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu z wymiaréw
opisanych na rysunkach. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inspektor
Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynely na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi (wtasciwymi) na
koszt Wykonawcy.

2. Wymagania ogolne dla materiatow i robét.

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen jak w punkcie 1.1 specyfikacji. Prace wykona¢ w oparciu o projekt,
SST, wymagania producentéw urzadzen oraz Polskie Normy.
Przed montazem urzadzen nalezy upewni¢ sie, ze warunki $rodowiskowe odpowiadajg wymogom i sg zgodne ze
stawianymi przez producenta. Po ustawieniu urzadzeh nalezy sprawdzi¢ stan potaczeh Srubowych aparatury i osprzetu
elektrycznego oraz potgczen przewoddw - zaciskédw. Momenty dokrecenia srub zgodnie DTR producenta.
Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia nalezy potaczy¢ bednarka uziemiajaca.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow.
Przed montazem rur ochronnych wykonaé trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w
liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych
oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne
i technologiczne.
Wszystkie przejscia obwodow i instalacji przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami a w
przypadku Scian przeciwpozarowych takze uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé
ogniowa tych elementow.
Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposaéb,
aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chtodzenia.
Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢
umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku, gdy temperatura
jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostoni¢
tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Kable muszg by¢ prowadzone i wyprowadzone z gtéwnych tras kablowych pod katem 90 stopni. Na trasie przebiegu
kabli nie sg dopuszczalne dodatkowe potgczenia typu mostki czy lutowanie. Instalacja elektryczna powinna byé
wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami,
a w szczegolnosci elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzgdzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odiaczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw
lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia
lub naprawe czy tez wzgledy techniczne lub technologiczne okreslone w toku eksploatac;ji.
Wyposazenie elektryczne i teletechniczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzeh dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany

poszczegdlnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwagji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogq by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania,
urzadzenie wylaczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Przewody i kable instalacji uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowej tj.:

- w korytach i kanatach kablowych,

- podtynkowo

- natynkowo




- po konstrukcji w rurach ochronnych.
Elementy i wyposazenie systemédw montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie
montaz tych urzadzen we wnekach.

Zrédia uzyskiwania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem roboét. Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane atesty, certyfikaty i ewentualnie
reprezentatywne prébki materiatow. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta
bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

2.2 Wariantowe dostarczenie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wytwornie materiatdw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny byé zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekgc;ji,

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 ___Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialnos$¢
za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na inny sposoéb przechowywania i skladowania materiatéw niz podany w, SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportowych powinna zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami
transportowymi, umozliwiajagcymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportowych. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajagce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru powinny byé usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng jakosci
materiatéw i postepem robédt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej
i SST oraz dotyczacych akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentagiji
projektowej i w SST, a takze w normach i Instrukcjach Producenta. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢ tych
robét spowodowana robotami wykonanymi wczesniej przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
Zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robo6t w zakresie i z czestotliwosciag wymagang do uzyskania wtasciwego efektu wykonawczego.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji zewnetrznych
i wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie lub dostarczenia stosownych dokumentéw
w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca powiadamia pisemnie (wpisem do Dziennika budowy) o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jako$ci.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Pobiera sie dwie probki jedna do badan i druga rezerwowa. Obie préobki w tej
samej ilosci i tego samego rodzaju. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptagji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane
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Inspektorowi Nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan, inspekcji, i udostepnia¢ je na zyczenie
Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniac
zgodnos$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
Zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem badanh jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byé
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach lub maszynach powinny posiadaé wazng legalizacje wydang przez
upowaznione instytucje. Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen
laboratoryjnych, wytwoérni lub maszyn, ktére nie majg waznych wymaganych legalizacji. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca trwania budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien
by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date objecia obowigzkéw przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robaét,
- przebiegu robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace ewentualnych czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny byé przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do wykonania lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w trakcie realizacji
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budowy ma prawo Zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

6.7.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (6.7.1) - (6.7.3) nastepujace dokumenty;

- zgtoszenie lub pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8 ___Zakres kontroli instalacji elektrycznych

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
- zgodnosc¢ zastosowanych wyrobdéw i zainstalowanych urzgdzeh o parametrach jak w dokumentacji technicznej,
- zgodnos$¢ wyrobow z normami i certyfikatami;
- poprawnos¢ wykonania tras kanalizaciji, kabli oraz tras kablowych wewnetrznych i przewodow instalaciji,
- prawidtowos¢ wykonania podtgczen przewodéw;
- ciggtos¢ przewoddw ochronnych;
- rezystancje izolacji instalacji — wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
- skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
- ochrone przez zastosowanie napiecia bezpiecznego ELV,
- odseparowanie obwodéw
- prébe wytrzymatosci elektrycznej;
- probe dziatania;
- poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- spadku napiecia;
- sprawdzenie zgodnosci podiaczenia urzgdzen;
- prawidtowo$¢ dostosowania i montazu urzadzen w okreslonych warunkach $rodowiskowych i warunkach pracy
w miejscu ich zainstalowania;
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia elementéw wyposazenia elektrycznego;
- sprawdzenie zachowania odlegto$ci miedzy instalacjami;
- sprawdzenie poprawno$ci dziatania instalaciji;
- sprawdzenie poprawno$ci wspotdziatania systemow;,
- prawidlowos$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub proby poprzedzajace, jezeli moga mieé
wplyw na wynik, nalezy powt6rzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodno$ci.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny byc¢
wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.
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O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do
obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie i pionie. Wszystkie elementy robét okreslone w metrach
kwadratowych. Inne tak jak méwi o tym przedmiar robét. Do obliczen objetosci nalezy stosowaé metode przekrojéw
poprzecznych lub inna, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢é zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robé6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwiocznie nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potragcen. Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci robot.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez Kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr ostateczny robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét.

Odbioru ostatecznego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowag,
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo komisja dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji przedmiaru robét.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace sie na jej

wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty
za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysowg za

wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze.

10.Przepisy zwiazane.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce,
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z Inwestorem

Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terendw.

Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380. Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.

Dz. U. 2018 poz 620 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

Dz. U. 2015 poz. 2117 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Dz. U. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002r.

Dz.U. 2015 poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2016r. nr 655, 1228 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci.

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U. Nr 169, poz. 1386 tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia

2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953

Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890

Dz.U. z 2017r. poz. 51
Dz.U. z 2017r. poz. 220

Dz.U. z 2017r poz. 2222

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Dz.U. z 2017r. poz. 880

Dz.U. Nr 24, poz. 83

Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 pazdziernika 2007r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego

Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r.

Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r.
z pbézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniajgca ustawe - Kodeks pracy oraz ustawe
0 zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-42
PN-HD 60364-4-43
PN-IEC 60364-4-45
PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-HD 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-53
PN-HD 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-56
PN-HD 60364-6
PN-IEC 60364-4-443

PN-HD 60364-4-444

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-537

PN-HD 60364-7-701

bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczenie i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/ basen natryskowy.
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PN-IEC 60364-7-702
PN-HD 60364-7-704
PN-IEC 60364-5-523

PN-93/E-90401

PN-87/E-90056

PN-EN 60439-1-5
PN-E-93201:1997

PN-IEC 884-1,2,3:1996
PN-E-93208:1997
PN-E-93207:1998/Az1:1999

PN-90/E-05023
PN-EN12464

PN-EN 1838
PN-E-01002:1997
PN-76/E-05125

PN-IEC 60050-826:2000
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003(U)
PN-E-04700:1998
PN-IEC 62305:1-5
PN-IEC 1084-1+A1
ISO/IEC 11801:2002
EIA/TIA 568 A/B
PN-84/0-79101

PN-EN 50173:1999/A1:2002
PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50346:2002

ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
PN-EN 55022:2006

BN-88/8984-19
PKN-CEN/TS-54-14:2006
PN-92/T-90321
PN-92/T-90320/Az2:1999

BN-88/8984-19

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Baseny ptywackie (niecki
basenowe).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje na terenie budowy lub
rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukitadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbior norm)

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe
i wtyczki na napiecie znamionowe 250V i prady znamionowe do 16A

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

Swiatlo i o$wietlenie, Oswietlenie miejsc pracy; Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia
Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Systemy listew kablowych do instalagcji elektrycznych

Uniwersalne okablowanie lokali klientow

Standard okablowania telekomunikacyjnego budynkéw handlowych

Opakowania transportowe. Odporno$¢é na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawarto$ci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. (Zmiana A1)
,1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

.rechnika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”

June 2002 Commercial Building Telecommunications Wiring Standard.

Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych — Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru zakresie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j,
Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania,

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwac;ji.

Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powloce
polwinitowej

Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakonczeniowe matej czestotliwosci o izolacji
i powtoce polwinitowej. Ogélne wymagania i badania (Zmiana Az2)
Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania,
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CPV: 45310000-3 — Roboty instalacji elektryczne
31682100-1 — Skrzynki elektryczne
45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

l. E-03.01.00 PRACE DEMONTAZOWE INSTALACJI

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych zwigzanych
z remontem pomieszczenia 102/103 budynku Wydziatu Zarzadzania Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta
85 w Warszawie.

1.1 Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z demontazem nizej wymienionych
elementow:

- listwy elektroinstalacyjne,

- instalacje elektryczne wnetrzowe gniazd i o$wietlenia wraz osprzetem,

- instalacje elektryczne wnetrzowe zasilania urzadzen wentylacji,

- instalacje elektryczne i teletechniczne urzadzen biurowych.

Zakres robét demontazowych instalacji i urzadzen z przeznaczeniem do ponownego wbudowania:
- instalacje elektryczne wnetrzowe gniazd biurowych w elektroinstalacyjnych listwach podokiennych

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST E-
05.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST E-03.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposdb przeprowadzenia prac demontazowych, za ich kompletno$¢ i zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty z demontazu nalezy sktadowaé zg. z opisem w pkt. 2 ST-E-03-00-00.

Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym i celowym
uszkodzeniem, zapyleniem czy zalaniem. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy dokonaé ich naprawy,
a w przypadku gdy usterka lub wada jest nieusuwalna lub naprawa nie gwarantuje catkowitego usuniecia wady, materiat
taki nalezy zastgpi¢ nowym o parametrach zgodnych ze standardem budynku.

Materialy z demontazu stanowig wtasnos¢ Inwestora. Materialy przeznaczone do utylizacji nie moga zosta¢ ponownie
uzyte podczas prac montazowych.

3. Sprzet

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST E-03.00.00, pkt. 3.
Roboty demontazowe nalezy wykonac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji
przez Inspektora.

4. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w ST E-03.00.00., pkt 4.

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentéw Srodkéw transportu.
Materiat moze by¢ sktadowany lub przechowywany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Materiaty do utylizacji
Wykonawca wywiezie na wiasny koszt. Na potrzeby transportu Zamawiajacy udostepni przepustki pozwalajace na wjazd
lub w inny sposdb uzgodni wjazd pojazdéw na teren Zamawiajacego.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w ST E-05.00.00., pkt 5.

Roboty demontazowe wykonywane bedg recznie przy niewielkim udziale lekkich udarowych miotkéw pneumatycznych
lub spalinowych i szlifierek katowych tak aby zminimalizowaé ucigzliwo$¢ dla oséb w okolicznych budynkach. Roboty
oraz pod sufitem wykonywacé z rusztowan lub z drabin z zachowaniem przepiséw BHP. Roboty na wysokosci prowadzi¢
z rusztowania lub z platform. Zapewni¢ barierki ochronne dla rob6t prowadzonych na wysokosci, a w przypadku robét na
wysokosci szczegdlnie niebezpiecznych takze Srodki ochrony osobiste;.

Zasilanie elektryczne dla elektronarzedzi zapewni¢ z rozdzielnicy budowlane;.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy wykonano kompletny demontaz oraz czy prace te nie spowodowaty
uszkodzen innych elementéw i wyposazenia budynku przeznaczonego do pozostawienia. Demontaz wykonaé zg.
z zakresem zawartym w opracowaniach towarzyszacych i zaleceniami Inspektora.

7. Obmiar

W zaleznosci od typu demontazu rozréznia sie miary:

- 1 m3 tynkéw, gruzu, urobku, itp.

- 1 mb przewodu, kabla, rury ostonowej, listwy elektroinstalacyjnej,
- 1 szt. obudowy, lampy, tacznika, puszki itp.

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST E-03.00.00., pkt. 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiardw i oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robé6t poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢

Ptatnos¢ odpowiednio za kazdq jednostke robot demontazowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu do demontazu,

- prace demontazowe,

- odwiezienie materiatéw z demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
- odwiezienie materiatéw do utylizagji,

- zabezpieczenie materiatdbw do ponownego wbudowania,

- uporzadkowanie strefy robot,

- oznakowanie strefy robot,

- dostep do niezbednych mediow.

Dopuszcza sie dokonanie ptatnosci w inny sposob okre$lony w Umowie.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy okreslone w ST E-03.00.00., pkt. 10 oraz przepisy BHP obowigzujace przy pracach demontazowych podczas
prowadzenia robd6t elektroenergetycznych oraz robét na obiektach budowlanych i mostowych.

19



CPV: 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne
45310000-3 — Roboty instalacji elektryczne
31682100-1 — Skrzynki elektryczne
31000000-6 — Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie

Il. E-03.02.00 PRACE MONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych wewnetrznych
i zewnetrznych zwigzanych z remontem pomieszczenia 102/103 budynku Wydzialu Zarzadzania Politechniki
Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

1.1 Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem nizej wymienionych
elementow:

o  Woykonanie tras kablowych i instalacji wewnetrznych,

o Doposazenie rozdzielnic elektrycznych,

o Pomiary instalacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami okreslonymi
w ST E-03.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST E-03.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac instalacyjnych, za ich kompletno$¢ i zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w ST E-03.00.00, pkt. 2
2.2 Dobér materiatow

Stosowac¢ wyroby i materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby nalezy pozyskiwac z pewnych zrédet,
gwarantujacych ich jako$c.

Dobér materiatéw powinien uwzglednia¢ jego jako$¢ gwarantujaca diugoletnie bezawaryjne eksploatowanie. Przewody
i kable, powinny by¢ z zytami miedzianymi w izolacji PCV oraz trudnopalnej lub samogasnacej o niskiej emisji dymu zg.
z okreslonymi wymaganiami zawartymi w projekcie. Pozostaty osprzetu elektryczny w tym rury ochronne, uchwyty oraz
puszki powinny by¢ dostosowane do warunkéw montazu a tam gdzie to opisano powinny takze by¢ wykonane
z materialow nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Listwy elektroinstalacyjne powinny byé wykonane z twardego PCV
odpornego na odksztatcenia, zmeczenia wywotane dlugim okresem uzytkowania, dostepnos¢, powszechno$ci
i skalowalnos$¢ rozwigzan zapewniajgce ich naprawe i mozliwo$¢ uzupetniania podczas wieloletniej eksploatacji.
Materiaty powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw gwarantujgcych ich parametry jako$ciowe.

Aparaty elektryczne montowane w rozdzielnicy powinny byé dopuszczone do stosowania, charakteryzowac sie tatwoscig
montazu i dostepnoscig na rynku. Wytgczniki winny byé wykonane w systemie maftogabarytowym z rozwigzaniem
zapewniajacym gaszenie tuku elektrycznego wewnatrz obudowy (bez przewodzenia na zewnatrz). Wytgczniki powinny
mie¢ mozliwo$¢ recznego taczenia o wytrzymatosci mechanicznej co najmniej 20.000 tgczen. Wytaczniki o min.
zdolnosci zwarciowej 6kA. Zabrania sie stosowania materiatdw z demontazu oraz nie certyfikowanych oraz pétwyroby
czy potprodukty.

W przypadku zapewnienia dodatkowych wymagan p.poz. przepusty instalacji nalezy uszczelnia¢ masami EI60.
Oswietlenie dobiera¢ zg. z wytycznymi zawartymi w projekcie zapewniajac:

- w obszarach biurowych oprawy liniowe oraz typu downlight, montowane w sufitach mineralnych z ptyt petnych,

- barwe temperaturowa nie wigkszg niz 3000K,

- zrédfa swiatta LED o mocach 28W i natezeniu min. 4400Im dla opraw liniowych i 3600Im dla opraw downligt,

- stopien szczelnosci IP20,

- oprawy liniowe o wymiarach 1193x70x40mm,

- oprawy kubetkowe o $rednicy 185mm i wysokosci 150mm.

Sterowanie os$wietleniem tacznikami wtynkowymi typu Simon 15.
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3. Sprzet

Roboty montazowe instalacji nalezy wykonac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu wg uznania Wykonawcy po
akceptagji przez Inspektora.
i stosowac sie do wymagan przepisow BHP.

4. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w ST E-03.00.00., pkt 4.
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentéw srodkéw transportu.

Piasek nalezy dostarcza¢ samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t.
Pozostaty sprzet i osprzet oraz kable dostarczaé pojazdami skrzyniowymi o tadowno$ci do 3,5t, lub innymi stosownie do
potrzeb po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28, 29 i 32 Ustawy Prawo Budowlane, postanowienia
i obowigzki dla wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jako$ci. Dostarczone materiaty powinny mie¢
Swiadectwa jako$ci wystawiane przez producenta badz przez ITB.

Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny by¢ udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ stosujgc sie do PZJ. Montaz wykonywac¢ zgodnie z instrukcjag montazu DTR
dostarczong wraz z urzadzeniami, badz zleci¢ ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzic:

- trasowanie dla nowych instalacji,

- montaz uchwytéw i zaczepéw,

- montaz osprzetu i podtagczenie przewodow,

- prace wykonczeniowe.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przej$cia oraz przebicia
instalacji przez $ciany wygrodzen p.poz. nalezy uszczelnia¢ masami ognioochronnymi o El dobranej do danej strefy.
Zwody poziome instalacji odgromowej na tgczeniach przy kraricach dachu z przewodami odprowadzajagcymi powinny byé
zakonczone tzw. fajka.

Podejscia do instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonane w sposob bezkolizyjny.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien byé oznakowany kombinacjg barw zielono-zotty.
Przewdd neutralny powinien mie¢ w miejscach potgczen diugos¢ wiekszg niz przewody skrajne. W przypadku
stosowania urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej powinny one by¢ dostarczone
z zaswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$¢ parametrow z wymaganiami aktualnych norm.

Zaciski ochronne urzadzen powinny by¢ oznakowane.

Zaciski rozgatezne w tablicach powinny by¢ opisane utatwiajace identyfikacje i przeznaczenie.

Przed uktadaniem instalacji wykona¢ trasy wtynkowe, natynkowe i listwy elektroinstalacyjne. Szerokosé koryt
dostosowaé do projektowanej zajetosci okreslonej w projekcie. Instalacje elektryczng wykonaé nad sufitem
podwieszanym mocujac postropu oraz w listwach elektroinstalacyjnych nasciennych. Trasy pionowe uktada¢ w tynku lub
na tynku w elementach nosnych. W pomieszczeniu rozdzielnicy oraz w pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie
wykonanie instalacji natynkowej po akceptacji ze strony Inspektora Nadzoru. W pozostatych przypadkach nalezy
instalacje wykona¢ jako wtynkowa (nie dotyczy okablowania dla urzadzen montowanych w sufitach podwieszanych).
Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych wykonaé tycznie tras.

Kable i przewody nalezy oznaczy¢. Oznaczniki kablowe linii wiz 0 wymagajg uzupetnienia, mocowac na poczatku i koncu
linii okreslajace: symbol i numer kabla, rok utozenia, oznakowanie wedtug odpowiedniej normy.
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Wzér tabliczki identyfikacyjnej:

Tabliczka opisowa

Otwory mocujace

DIugOSE: wnennnnne m i
Trasa: (0d ..eeeeerrrrnnns (o [o R ) !
Rok budowy: ......ccevveiinnnes |
UZytkowniK: ..cevveeeecieeenennisineeniannnnns i

Folia laminowana

Trasy instalacji wewnetrznych takze nalezy opisa¢ w sposob trwaly i czytelny utatwiajacy w przysztosci identyfikacje

poszczegdlnych obwoddw.

Instalacje elektryczne wykonac¢ p.t. lub n.t. przewodami w izolacji podwdjnej. Przed przystgpieniem do robét nalezy

wykona¢ trasowanie i niezbedne bruzdowanie. Po utozeniu instalacji bruzdy zaprawié.

Montaz opraw na sScianach i konstrukcji oraz pozostatego wyposazenia wykona¢ zg. z DTR i warunkami instalacyjnymi

okreslonymi w dokumentacji. Stosowaé wymienione w projekcie oprawy oswietleniowe lub inne o nie gorszych

charakterystycznych parametrach gwarantujgcych prawidlowe oswietlenie (natezenie) i jakosé. W projekcie zostaty

zaprojektowane oprawy liniowe typu LED montowane w suficie podwieszanym. taczniki i gniazda mocowa¢ w puszkach

wtynkowych. Stosowaé osprzet o jakosci i estetyce jak w projekcie. Nalezy wyrézni¢ typy obwodow i jednoznacznie je

opisac. Na puszkach tgczeniowych i rozgateznych oznaczy¢ jakiego one dotyczg obwodu. Stosowac¢ zigczki wago.

Okablowanie instalacji wentylacyjnej wykona¢ zgodnie z DTR lub/i dodatkowymi wytycznymi dostawcy oraz projektem

automatyki.

W miejscach przej$¢ przez stropy i $ciany wymagajacych uszczelnienia ogniowego nalezy prowadzi¢ bezposrednio

w masie uszczelniajgcej ognioodpornej badz stosowac specjalne przepusty rurowe.

Wykonaé prace modernizacyjne polegajace na przebudowie instalacji oswietlenia i gniazd. Na catej trasie dba¢ o

uktadanie linii w poziomie i pionie oraz o jej wzajemne nie skrecanie. W miejscach zakrecania i zmiany kierunku trasy w

miare mozliwosci stosowa¢ kat prosty (90°). W miejscach wypustéw zostawia¢ odpowiednie zapasy przewodow

umozliwiajace swobode montazowa.

Po wykonaniu przebi¢ i montazu okablowania nalezy wykona¢ uzupetniajgce prace murarskie.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji nowych instalacji, ktéry nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania. Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza
i pozostatymi potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza niz 0,25MQ dla instalacji 230V oraz
0,5MQ dla instalacji 400V. Rezystancja izolacji odbiornikéw mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza niz
TMQ.

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez pomiar impedancji petli zwarcia i okreslenie
zgodno$ci warunku dla sieci typu TN zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:

Zs*la<Uo

gdzie:

Z — impedancija petli zwarcia

l, — prad powodujacy samoczynne wytaczenie zasilania (zadziatanie zabezpieczenia)

U, — napiecie znamionowe

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (dla urzadzen pozostajacych w ukladzie zasilania TT)
poprzez pomiar rezystancji uziemienia i okreslenie zgodnosci warunku dla sieci typu TT zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:

Ra *la< UL
gdzie:
Ra — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych dostepnych
|, — prad zapewniajacy samoczynne zadziatania zabezpieczenia urzadzenia ochronnego
U, — napiecie bezpieczne w V [50V]

Po wykonaniu i przeprowadzeniu pomiardéw instalacji nalezy wykona¢ montaz osprzetu i przeprowadzi¢ probne
uruchomienie instalagiji.

W rozdzielnicy T102 wykona¢ dodatkowe aparaty dla rozbudowywanych obwodéw. Potgczenia wykonac zg.
z wymaganiami PN-EN 61439. Zakres rozbudowy okreslono w projekcie.

Po montazu osprzetu wykona¢ niezbedne podiaczenia przewoddw i kabli zasilajacych i odbiorczych a na ich koncach
zastosowaC oznaczniki okre$lajace dokad dany przewdd jest utozony. Po zakonczeniu montazu przewoddéw nalezy
ponownie doktadnie dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych na zaciskach
taczeniowych (stosujac klucze dynamometryczne).

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ rezystancje izolacji wzgledem ziemi induktorem o napieciu 1000V. Przed
wykonaniem pomiaru nalezy odtgczy¢ wszystkie aparaty, ktére moga ulec uszkodzeniu. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za
zadowalajacy, jesli rezystancja izolacji wszystkich galwanicznie potaczonych obwodéw uktadu wraz z urzadzeniami jest
wieksza niz 10MQ.

Wyposazenie dodatkowe powinno posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ uzupetniajgce prace tynkarskie i murarskie a zwtaszcza prace polegajace na
zatynkowaniu bruzd i uzupetnieniu powstatych wnek po demontazach skrzynek.

Po wykonaniu robét i przed przystgpieniem do przekazania instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary majgce na celu
stwierdzenie poprawnosci wykonania.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu czy instalacyjne zostat wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar

W zaleznosci od typu montazu rozréznia sie miary:

- 1 m3 tynku, masy uszczelniajace;j itp

- 1 szt. Ztgczki, puszki montazowej, uchwytu, sprzetu i osprzetu,
- 1 kpl skrzynki, rozdzielnicy,

- 1 mb przewodu, rury ochronnej, listwy elektroinstalacyjnej.

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST E-03.0.0., pkt. 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiardw i oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robé6t poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢

Ptatnos¢ odpowiednio za kazdg jednostke robét montazowych wg. pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- zabezpieczenie strefy robdt,

- roboty instalacyjne i montazowe,

- uporzadkowanie strefy robot,

- oznakowanie strefy robot,

- dostep do niezbednych mediow.

Dopuszcza sie dokonanie ptatnosci w inny sposob okreslony w Umowie.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy okreslone w ST E-03.00.00., pkt. 10.
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CPV: 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

l1l. E-03.03.00 PRACE MONTAZOWE TELETECHNICZNE IT

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sieci komputerowej i telefonicznej (bez
robét zwigzanych z dostawg ustug przez operatora lokalnego) zwigzanej z remontem pomieszczenia 102/103
budynku Wydziatu Zarzadzania Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie.

1.1 Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem nizej wymienionych
elementow:

o  Wykonanie instalacji wewnetrzne;.

o Pomiary instalaciji.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST E-
03.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST E-03.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac instalacyjnych, za ich kompletno$¢ i zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w ST E-03.0.0, pkt. 2
2.2 Dobér materiatow

Stosowac wyroby i materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty.

Dobér materiatéw powinien uwzglednia¢ jego jako$¢ gwarantujaca diugoletnie bezawaryjne eksploatowanie. Przewody
i kable, powinny by¢ z zytami miedzianymi w izolacji PCV lub trudnopalnej badz samogasnacej o niskiej emisji dymu zg.
Z wymaganiami opisanymi w projekcie. Pozostaty osprzetu w tym rury ochronne, uchwyty oraz puszki powinny takze byé
wykonane z materiatbw stosownie do zawartych wytycznych projektowych. Materiaty powinny pochodzi¢ od
renomowanych producentéw gwarantujacych ich parametry jakosciowe, wieloletnie uzytkowanie, dostepnos¢
komponentéw wymiennych i estetyke wykonania.

3. Sprzet

Roboty montazowe nalezy wykonaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji
przez Inspektora. Montaz uchwytdw, ztgczek i przewoddéw wykonaé wg. wymagan producenta.

4. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w ST E-03.00.00., pkt 4.
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentéw srodkéw transportu.

Kable oraz pozostaty sprzet i osprzet dostarcza¢ pojazdami skrzyniowymi o tadowno$ci do 3,5t, lub innymi stosownie do
potrzeb po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28, 29 i 32 Ustawy Prawo Budowlane, postanowienia
i obowigzki dla wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie instalacji teletechnicznych.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jako$ci. Dostarczone materiaty powinny mie¢
Swiadectwa jako$ci wystawiane przez producenta badz przez ITB.

Kwalifikacje personelu wykonawcy powinny by¢ udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami.

Montaz urzadzen nalezy wykonaé stosujgc sie do PZJ. Montaz wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu DTR
dostarczong wraz z urzadzeniami, badz zleci¢ ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom.

Przy wykonywaniu instalacji komputerowej nalezy przeprowadzié¢:

- trasowanie dla nowych instalacji,

- montaz osprzetu i podtagczenie przewodow,

- prace wykonczeniowe.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przejécia i przebicia
instalacji przez $ciany wygrodzen p.poz. nalezy uszczelnia¢ masami ognioochronnymi o El dobranej do danej strefy.
Podejscia do instalacji powinny by¢é wykonane w sposdb bezkolizyjny. Nalezy unika¢ skrecania osiowego okablowania
oraz zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami a w szczegdlnosci z instalacja elektryczng silnoprgdowa.

Instalacje sieci komputerowej wykona¢ z przewoddw czteroparowych typu skretka. Stosowac przewody ekranowane typu
F/UTP 4par 24AWG kat. 6. Tam gdzie to mozliwe i nie ma przeciwwskazan technicznych wykorzystaé istniejace przewody
i gniazda. Wykorzystanie dotyczy przenoszenia gotowych zestawow gniazd wzdtuz odcinka przewody w przypadku jego
skracania (tj. zmniejszania diugosci patrzac w kierunku szafy dystrybucyjnej).

Instalacje niskopradowe nalezy ukfada¢ w $cianie w rurach ochronnych PCV oraz w listwach elektroinstalacyjnych.
Trasy przewoddéw bezposrednio prowadzone do zestawdw gniazd elektryczno - logicznych powinny by¢ odseparowane
poprzez osobne orurowanie. W ciggach poziomych ukiada¢é we wspdlnych trasach w ramach jednej listwy
elektroinstalacyjnej. W miejscach przej$¢ przez stropy i Sciany wymagajacych uszczelnienia ogniowego nalezy
prowadzi¢ bezposrednio w masie uszczelniajacej ognioodpornej badz stosowac specjalne przepusty rurowe.

Nowe okablowanie sieci komputerowej uktada¢ od Lokalnego Punktu Dystrybuciji do gniazd koncowych. Przewody nie
moga by¢ faczone, zszywane czy wspotdzielone. Na jeden punkt sieci logicznej (PL) przypada 1 przewod typu skretka.
Okablowanie wykona¢ zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B dbajac o nie przekraczanie rozszy¢ ponad 25mm
i rozplotow powyzej 12,5mm.

Gniazda logiczne (keystony) typu RJ45 zamontowaé w ramkach w puszkach montazowych wtynkowych Ilub
nasciennych. Stosowac osprzet o jakosci i estetyce jak okreslonej w projekcie.

Uktadajac przewody nalezy zadbac o ich nie skrecanie. Wigzki uktadane w listwach instalacyjnych, na drabinkach nalezy
luzno upinaé opaskami oraz w miare mozliwosci mocowa¢ wewnatrz tras. Nie przekraczaé promienia giecia powyzej
wartosci dopuszczanych przez normy lub okreslonych w wytycznych producenta

Po zakonczeniu robét instalacyjnych a jeszcze przed krosowaniem w gniazdach nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci
zyt. Po wykonaniu podtgczeh nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z wymaganiami w dokumentacji ,Testy sieci
informatycznej”.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ szkolenie personelu, prace murarskie lub tynkarskie zwtaszcza prace
polegajace na zatynkowaniu bruzd lub malarskie stosownie do potrzeb.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy instalacyjne zostat wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST E-03.00.00., pkt. 7.

25



W zaleznosci od typu montazu rozréznia sie miary:

- 1 m3 tynkéw, mas uszczelniajgcych, itp.

- 1 szt. Ztgczki, puszki montazowej, uchwytu, osprzetu, itp.

- 1 kpl. gniazda,

- 1 mb przewodu, kabla, rury ostonowej, listwy elektroinstalacyjnej, itp.

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST E-03.00.00., pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiardw i oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robé6t poprawkowych do wykonania a Wykonawca
wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. Platnos¢

Ptatnos¢ odpowiednio za kazdg jednostke rob6t montazowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robat.

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- roboty instalacyjne i montazowe,

- roboty pomiarowe,

- uporzadkowanie strefy robot,

- oznakowanie strefy robot,

- dostep do niezbednych mediow.

Dopuszcza sie dokonanie ptatnosci w inny sposob okre$lony w Umowie.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy okreslone w ST E-03.00.00., pkt. 10.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Federowicz
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