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CZESC | - INSTALACJE WOD-KAN.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Wykonanie instalacji wod-kan na Wydziale Zarzgdzania Politechniki Warszawskiej w zakresie remontu
pomieszczen 102/103.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Ogoélny zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wod-kan
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz orurowania,
- montaz armatury,
- badania instalacji.

Uznaje sie, ze wszystkie wskazane powyzej prace zawarte zostaly w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robot, oraz w ogdlnej cenie oferty nawet jezeli ich pozycje i opis nie
zostaly wskazane w przedmiarze robaot.

1.2.2 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robo6t

Projekt Budowlany instalacji wod-kan wykonany na potrzeby remontu pomieszczen 102/103
Wydziatu Zarzadzania Politechniki Warszawskiej.

1.2.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja techniczng

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny, za jakosé prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, Ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienn Wykonawca przygotuje na wtasny koszt rysunki i przedtozy je w pieciu
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu umows.
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1.3. Definicje i skroty

Przewéd odplywowy (poziom) — stuzy do odprowadzania $ciekéw z przewodow spustowych (pionéw) do
systemu kanalizacji zewnetrzne;.

Przewdd spustowy (pion) — stuzy do odprowadzania sciekéw z podejs¢é do przyboréw sanitarnych na
danej kondygnacii.

Podejscia do przyboréw sanitarnych — sg to przewody tgczace przybory sanitarne z pionem Ilub
poziomem poprzez zamknigcia wodne (syfony) zabezpieczajgce wydostawaniu sie gazow z instalacji
kanalizacyjnych do pomieszczen.

Przykanalik — przewo6d odprowadzajgcy scieki z budowli do systemu kanalizacji zewnetrzne;.

Przybory sanitarne — sg to urzadzenia bezposrednio odbierajgce Scieki, takie jak: umywalki,
zlewozmywaki, miski ustepowe, kratki sciekowe, pisuary, bidety, wanny.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do

spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wilasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg, ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody ciepfej - instalacja cieplej wody rozpoczyna sie bezposrednio za

zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy

instalacji przewidziane w Dokumentacji Projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy kitérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza - trob (Iub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatodci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury - grubosc¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow jak rowniez w razie koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem tego materialu z uwagi na wykonanie ewentualnych
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Probki materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw, wykonawca
ma obowigzek spetniac¢ nastepujace warunki:

a) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania badan,

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét.

2.6.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg
umowy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminie przewidzianym
umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. PROWADZENIE ROBOT

5.1 Montaz rurociagow i podstawowych urzadzen

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 Przed
uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
o Woyznaczenie miejsca utozenia rur,
¢ Woykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e Przecinanie rur i giecie rur,
e Zatozenie tulei ochronnych,
e tgczenie rurociggow.
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Przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ po scianach najwyzej jak jest to mozliwe
zachowujgc spadek nie mniejszy niz 1,5%. Przewody powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych.
Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby mozliwa byta kompensacja wydituzen cieplnych przewoddw.

W miejscach przejS¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy sciang rury
i wewnetrzng tulei wypetni¢ materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Nie
wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne odlegto$ci
rurociggéw wodnych od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. Podczas montazu wszystkie
pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem wnetrza
rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢é montowane zgodnie z DTR oraz
wytycznymi producenta. Urzgdzenia powinny by¢ faczone z rurociggami w sposob roztgczny umozliwiajgcy
tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu innych
urzadzen. Urzadzenia montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
urzagdzenia nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem. Podtgczenia do urzgdzenia
powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu i skreceniu ztgczek nie nastepowaty Zadne naprezenia.

5.2 Badania i uruchomienie instalacji wod-kan.

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany stropy (umiejscowienie i wymiary towarow),,

- bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - zeszyt 7.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli, jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
e Elementy liniowe w mb,
e Elementy powierzchniowe w m?2,
e Inne w sztukach.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

e Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

« Sciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie);
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.
Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci),

e protokdt préby szczelnosci catej instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowsg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki okreslone w
dokumentach przetargu, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane jednorazowo po realizacji przedmiotu umowy i
podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Warunki techniczne Dozoru Technicznego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)Rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z p6zniejszymi zmianami).

— PN-71/8 10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

— PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

— PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

— PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
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CZESC Il - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11. CZESC OGOLNA - INSTLACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

11.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczgca robot instalacii
mechanicznej dla zadania: ,Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych na potrzeby remontu
pomieszczen 102/103 wydziatu Zarzgdzania Politechniki Warszawskiej.”

11.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;.

Zakres robot obejmuje wykonanie systemu wentylacji mechanicznej. System wentylacji oparto o niezalezng
centrale wentylacyjna.

Sterowanie iloscig przeptywajgcego powietrza przez pomieszczenia odbywacé sie bedzie na podstawie
pomiaru poziomu temperatury i wilgotnosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Catos¢ systemu wentylacji mechanicznej skfada sie z:

- anemostatow i kratek,

- centrali wentylacyjnej,

- sieci kanatow,

- przepustnic i regulatoréw,

- izolacji wszystkich instalacji.

Uznaje sie, ze wszystkie wskazane powyzej prace zawarte zostaty w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych w przedmiarze robot, oraz w ogdlnej cenie oferty nawet jezeli ich pozycje i opis nie
zostaly wskazane w przedmiarze robaét.

11.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy i utylizacja wszelkich materiatéw i odpadéw z rozbiérek oraz zanieczyszczen
wynikajgcych z realizacji robét przez Wykonawce, na odlegto$¢ dostepng dla Wykonawcy, w miejsce przez
niego wybrane.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow,

- nadzory branzowe,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie co najmniej: dokumentacja
powykonawcza, szkice powykonawcze z naniesieniem zabudowanych urzgdzen, zabezpieczen kolizji, ,
dokumentacja fotograficzna wykonana przed rozpoczeciem robot, w trakcie roboét (miejsca kolizji i ich
zabezpieczen, miejsca wigczen i przetgczen, miejsca potgczen okablowania oraz pozostatych niezbednych
elementéw przed ich zakryciem) i po zakonczeniu robodt, protokoty: badan, préb, odbiorow, inspekcji,
uzgodnien, protokoty odbioru robot zanikajgcych, atesty/certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen,
karty przekazania odpadéw do utylizacji, dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, obmiary robét, oraz inne niezbedne dokumenty konieczne do odbioru robét wraz z
szczegotowym rozliczeniem robdt budowlanych.
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Prace tymczasowe:
- organizacja placu budowy,
- organizacja zaplecza budowy,
- zabezpieczenie zieleni,

- zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wyznaczenie i oznaczanie stref niebezpiecznych dla oséb
postronnych,
- wykonanie oznakowania, w tym objazdéw i ograniczeh ruchu drogowego,

- zabezpieczenie terenu budowy i robot w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg wszelkich
ucigzliwosci,

- przekazanie wszystkich elementow robot (jako kompletnych i sprawnych) do eksploatacii,

- uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczonych robotach budowlanych.

Brak wyszczegodlnienia w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych jakichkolwiek robot towarzyszacych i tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢ podstawy do zazadania przez
Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, Zze wszystkie prace tymczasowe i towarzyszgce

12 MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdw okreslonych dostawcow nalezy traktowac¢ jedynie
jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéow, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

13 SPRZET

13.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji, klimatyzacji i chtodzenia

- narzedzia monterskie

- szlifierka katowa

- wiertarka zwykia

- mioto-wiertarka udarowa,

- wkretarka zwykta

- rusztowanie przesuwane lekkie
- podnosnik

14 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzgdzeh dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy. Materiaty
mogqg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem. Srodki i urzgdzenia
transportowe powinny byé przystosowane do transportu materiatéw, elementéw konstrukcji itp. na budowe.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemieszczeniem, zgnieceniem Ilub
uszkodzeniem. Nalezy przestrzegac zalecen wytwércow odnosnie sktadowania i przemieszczania wyrobow.

15 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
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wykonania robot budowlano -montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych".

15.1. Roboty przygotowawcze Instalacja wentylacji i chtodzenia
- wyznaczenie tras przebiegu kanatow wentylacyjnych i rurarzy
- montaz zawiesi dla kanatow wentylacyjnych i rurarzy.

15.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji i chtodzenia
- montaz centrali wentylacyjnej,

- montaz zrédta chtodu,

- montaz kanatéw wentylacyjnych, rurarzy wraz z niezbednym osprzetem,
- montaz izolacji,

- czyszczenie instalaciji,

- uruchomienie i regulacja

16. KONTROLA JAKOSCI

16.1. Kontrola techniczna

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunigcia wszystkich dostrzezonych wad.

16.2. Préby i regulacje

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy dokonac regulacji elementéw instalacji zgodnie z projektem oraz
wymaganiami PN.

17. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji i chtodzenia w obiekcie, w oparciu o
przediozony przez wykonawce robot Protokét Skutecznosci Dziatania Wentylacji i Chiodzenia

Przyjecie robot moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

18. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatno$ci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
Kwota ryczattowa za wykonanie rob6t uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- usuniecie materiatéw pochodzacych z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego,
- wywoz i utylizacja materiatéw przeznaczonych do trwatego usuniecia,

- dostawe niezbednych materiatéw do wykonania zadania,

- wykonanie prac montazowych,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- wykonanie wszystkich prob i odbiorow,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- likwidacja stanowiska roboczego
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19. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych

PN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN - N - 01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.

Wymagania

dotyczgce wykonania pomiarow.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

BN-70/8865-05 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne

BN-70/8865-04 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne

BN-88/8865-04 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

BN-70/8865-33 Czernie $cienne powietrza

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne

- Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen".

- PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze budynkéw. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.”
- PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne”.

- PN-83/B-03430:1983 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.” - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”.

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow

- Opracowanie COBRTI ,Instal” — zeszyt 6 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” Zeszyt 5 z wrzesnia2002 r. -"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”
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