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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Kody CPV podstawowe:

SST 01. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
SST 01.02
CPV 45421152-4 Roboty w zakresie Scian i sufitow z ptyt G-K
SST 01.03
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
SST 01.04
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie okladzin sciennych
SST 01.05
CPV 45430000-0 Pokrywanie $cian i podtog
SST 01.06
CPV 45440000-3 Roboty malarskie
SST 01.07
CPV -45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

SST 02. ROBOTY SANITARNE
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

SST 03. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodow instalacji elektrycznej.
CPV 45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw
oswietleniowych.
CPV 45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych.
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektiryczne.
CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w budynku “Gmach Nowy Technologiczny”
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych dla zadania
remont pomieszczen 102 i 103 w budynku “Gmach Nowy Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w

Warszawie przy ul.Narbutta 85.

Zakres prac projektowych obejmuje remont istniejacych pomieszczen 102 i 103 na kondygnaciji | pigtra,
uzytkowanych przez Wydziat Zarzgdzania, w wyniku ktérego pomieszczenia zostang przystosowane do obecnych
potrzeb edukacyjnych.

Remont pomieszczen polega na dostosowanie do obecnych potrzeb Wydziatu Zarzgdzania, ktére polegaja
wydzieleniu 2 osobnych pomieszczen edukacyjnych, z zachowaniem przedsionka , w ktérym jest zlokalizowana
umywalka.

Projektuje sie wykonanie Scianki dziatowej w wyniku ktérej powstanie sala seminaryjna o pow.54,08 m2 przeznaczona
dla 16 studentow i sala spotkan o pow.19,33m2, przeznaczona dla 7 os6b. Obok sali spotkan jest zlokalizowany
przedsionek o pow.7,93 m2.

Scianka dziatowa w technologii g-k o gr. 15,0 cm- profile 100 mm, podwojne obustronne optytowanie 2x 12,5 mm
Rigimetr, wetna mineralna np ISOVER AKU=PLYTA gr. 100 mm, izolacyjnos$¢ akustyczna 55 dB.

Na tej Scianie z obydwu stron projektuje sie potozenie fototapety ze zdjeciami budynku “Nowej Technologii”.
Fototapeta zostanie naklejona we wneki wykonane z trzeciej warstwy ptyty g-k. Wykoriczenie obramowania z
ptaskownika ze stali nierdzenej gr. 30 mm.

W nowoprojektowanej Scianie lokalizuje sie drzwi wewnetrzne pomigdzy salg seminaryjng a przedsionkiem sali
spotkan. Drzwi drewniane petne o wspétczynniku izolacyjno$¢i min 42 dB.

Opracowanie w zakresie:

a/ branzy budowlanej
b/ branzy sanitarnej
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej



- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
e/ branzy elektrycznej
- Instalacja o$wietlenie

- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja komputerowa

Zakres robbt :

1.Prace budowlane

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
SALA SEMINARYJNA
- demontaz posadzki z klepki debowe;j
- demontaz posadzki wylewanej zywicznej wraz z podktadem
- demontaz sufitu podwieszanego wraz z podkonstrukcja
- demontaz opasek drzwi do powtdérnego montazu
- demontaz opraw o$wietleniowych
- naprawa i uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego na $cianie korytarzowej
- demontaz rolet okiennych do powt6rnego montazu
SALA SPOTKAN
- demontaz sufitu podwieszanego, podkonstrukcja do pozostawienia
- demontaz opasek drzwi do powtdérnego montazu
- demontaz opraw o$wietleniowych
- demontaz rolet okiennych do powtérnego montazu
- demontaz i powtdérny montaz 2 Scianek szklanych
- demontaz istn.poszycia sufitu podwieszonego- sp6d na wys. 2,78

CPV 45421152-4 Roboty w zakresie $cian i sufitow z plyt G-K
- wykonanie Scianki dziatowej — Sciana w technologii g-k, gr.15 cm- profile CW 100, obustronne podwdjne
optytowanie ptytg RIGIMETR 2 x 12,5 mm, wypetnienie wetng mineralng ISOVER AKU-PLYTA gr. 100
mm, wspdtczynnik akustyczny 55dB.
SALA SEMINARYJNA
- wykonaniu sufitu podwieszonego petnego(ptyty g-k na podkonstrukcji) z polami wypetnionymi rastrami
typu OPEN CELL firmy np.Barwa System, oczka 10 x 10 cm, kolor antracyt, spéd na wys. 3,0 m
- wykonanie sufitu podwieszonego petnego z ptyt g-k — spéd na wys, 3,40m
- wykonanie systeméw montazowych do opraw o$wietleniowych montowanych w sufitach podwieszonych
SALA SPOTKAN
- wykonaniu nowego sufitu podwieszonego na pozostawionej podkonstrukcji. Sufit petny z ptyt g-k
- wykonanie zabudowy podsufitowej petnej z ptyt g-k
- wykonanie nowego poszycia z plyt g-k w obrebie proj.przedsionka przy wykorzystaniu istniejgcej
podkonstrukcji

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
- montaz drzwi petnych drewnianych o szer.skrzydfa w Swietle 80 cm, wspétczynnik akustyczny
min 42 dB.
- wymiana szklenia w 2 nad$wietlach okiennych na wypetnienie petne z otworami dla urzadzen
czerpni i wyrzutni

CPV 45410000-4 Tynkowanie i kladzenie oktadzin $ciennych
SALA SEMINARYJNA
- montaz fototapety o wymiarach 371x240 cm, fototapeta zostanie naklejona we wneki wykonane z



trzeciej warstwy ptyty g-k. Wykoriczenie obramowania z ptaskownika ze stali nierdzenej gr. 30 mm.
fototapeta wynilowa na fizelinie, zdjecia budynku Wydziatu

- wykonanie nowej wyprawy Scian- gtadz gipsowa, na $cianach

- wykonanie bruzdy w ociepleniu Sciany zewnetrznej do poprowadzenie pionowego przewodu freonu do
jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej

- uzupetnienie tynku zewnetrznego mineralnego- kolor identyczny jak kolor istniejagcy

SALA SPOTKAN

- montaz fototapety o wymiarach 364,5 x 240 cm, fototapeta zostanie naklejona we wneki wykonane, z
trzeciej warstwy ptyty g-k. Wykoriczenie obramowania z ptaskownika ze stali nierdzenej gr. 30 mm,
fototapeta wynilowa na fizelinie, zdjecia budynku Wydziatu

- wykonanie nowej wyprawy $cian- gtadz gipsowa, na $cianach

CPV 45430000-0 Pokrywanie s$cian i podtog
SALA SEMINARYJNA
- miejscowe uzupetnienie ubytkéw posadzki,
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej
- potozenie wykfadziny termozgrzewalnej z rolki np wyktadzina firmy DURABLE
- montaz cokotow o wys. 10 cm z ptyty MDF gr. 2,0 cm
SALA SPOTKAN
- montaz cokotow o wys. 10 cm z ptyty MDF gr. 2,0 cm

CPV 45440000-3 Roboty malarskie
SALA SEMINARYJNA
- malowanie sufitu- farba emulsyjna- kolor antracyt
- malowanie Scian- farba lateksowa zmywalna, kolor jasno szary
- malowanie glifow okiennych- kolor biaty
- malowanie gatgzek grzejnikdéw
SALA SPOTKAN
- malowanie sufitu- farba emulsyjna- kolor biaty
- malowanie $cian- farba lateksowa zmywalna, kolor jasno szary
- malowanie glifow okiennych- kolor biaty
- malowanie gatgzek grzejnikbéw

CPV -45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
SALA SEMINARYJNA
- montaz rolet przeciwstonecznych, wcze$niej zdemontowanych
- montaz ekranu
SALA SPOTKAN
- montaz rolet przeciwstonecznych, wcze$niej zdemontowanych
- montaz telewizora
- montaz 2 scianek szklanych, wczesniej zdemontowanych

2.Prace instalacyjne

Roboty sanitarne ( uwzglednione w czesci- projekt instalacji sanitarnych)
Wszystkie materialy do wykonywania instalacji sanitarnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych

w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania. Zakres wykonania rob6t zawarty jest w projekcie instalacji sanitarnych i dotyczy:




CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Instalacja klimatyzacji
- Instalacja skroplin

Roboty elektryczne ( uzwglednione w czesci- projekt instalacji elektrycznych)
Wszystkie materiaty do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartych w polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszcajacych dany materiat do
powszechnego stosowania.

O mozliwosci lub braku mozliwosci ponownego wykorzystania niektérych materiatéw lub osprzetu
uzyskanych z demontazu decyduje Inspektor Nadzoru. Zakres wykonania rob6t zawarty jest w projekcie
wymiany instalacji elektrycznej i dotyczy wykonania:

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- Instalacje os$wietlenie
oswietlenie podstawowe
o$wietlenia awaryjne/ ewakuacyjne.
- Instalacja gniazd wtykowych
gniazda og6lne
- Instalacje dla zasilania urzgdzen grzewczych
1. grzejniki elektryczne
2. Kurtyny powietrzne
- Instalacje dla zasilania urzadzen technologicznych (pompowni i $cian zielonych)

- Instalacja uziemiajgca
- Rozdzielnice elektryczne

Przedmiot zaméwienia szczegotowo okresla przedmiar roboét — zatacznik nr 1 do specyfikaciji
istotnych warunkéw zaméwienia.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych, prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt,ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno
stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6Inosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do



tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie,montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych konserwagciji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu-
takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyriczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWELJ) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robo6t

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce rob6t, upowazniong do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetiaé roboty budowlane



- PRZEDMIARZE ROBOT — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegbtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

4. PROWADZENIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t ze szczegotowa specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspo6irzedne punktéw gtownych obiektu oraz
przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zgodnosé robot ze szczegotowa specyfikacja techniczna

Szczegobtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru,
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak,jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6Iinych warunkach umowy*.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty majg by¢ zgodne ze szczegbtowg specyfikacjg techniczng. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze szczegétowg specyfikacjg
techniczngi maja wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowna,
Technologia prowadzenia robot

Rozbiorke i wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed
rozpoczeciem robét powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce odpowiednie
warunki pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, okopdw i drog dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



¢) mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone polskimi normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w szczegétowej specyfikacji technicznej

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym wykorzystuje si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sig ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatbw bedg znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja szczeg6towej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczeg6lnych elementdéw rob6t wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
Rodzaje materiatow wg przedmiaru.

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:
- samochod skrzyniowy do 15 t
- betoniarka
- pompa do betonu na samochodzie
- wibrator powierzchniowy
- mieszarka do zapraw
- agregat tymkarski
- rusztowanie rurowe
- materiatdbw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia
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6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac, przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegOtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci pracy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli szczegbtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.
7. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy

- plan BIOZ

- zapozna sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢é geodezyjnego wytyczenia
projektowanego obiektu, a po wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu
zrealizowanego.
Calos¢ robét moze byé zaplanowana w spos6b umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu max 2 miesiecy.
Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé¢ ich wykonywania:

- wylgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie (w tym

rzejsc);
- \r/)vyzr]1ac)zenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elekirycznej oraz zrzutu Sciekéw;
- wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie;

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoriczeniowe

- maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
UWAGA

Obiekt czynny, odbywaja sie zajecia dydaktyczne. Nalezy zapewni¢ wlasciwe wygrodzenie terenu zajetego
pod inwestycje oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania budynkéw sasiednich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczeg6towej specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.
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Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlana, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementdéw robét

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcego zamawiajgcego i wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji

c) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

d) terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczeg6lnych elementéw budowy

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
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f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robo6t

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzit

0) wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez:

a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewod6w kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi cze$ciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze

ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzone wg. wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania roboét

b) szczegbtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowe;j,
energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen

Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarangciji

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
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do wtasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo
wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegétowym harmonogramie robo6t jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za roboty objete tg pozycjg kosztorysowa
14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)
. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z pdzn. zmianami)

. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

9. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150,
poz.1579).

10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r.
nr 192, poz. 1876).

11. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r. wyrobow
zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z pézn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

16.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbio6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i higieny pracy.

0N O~ WD

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.01
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
SST 01.02
CPV 45421152-4 Roboty w zakresie $cian i sufitow z plyt G-K
SST 01.03
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
SST 01.04
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie okladzin $ciennych
SST 01.05
CPV 45430000-0 Pokrywanie s$cian i podtég
SST 01.06
CPV 45440000-3 Roboty malarskie
SST 01.07
CPV -45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

SST 02. ROBOTY SANITARNE
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

SST 03. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodéw instalacji elektrycznej.
CPV 45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw
oswietleniowych.
CPV 45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych.
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
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SST 01. ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robé6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w budynku “Gmach Nowy
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.
Roboty rozbiérkowe obejmuja:
SALA SEMINARYJNA
- demontaz posadzki z klepki debowej
- demontaz posadzki wylewanej zywicznej wraz z podktadem
- demontaz sufitu podwieszanego wraz z podkonstrukcja
- demontaz opasek drzwi do powtérnego montazu
- demontaz opraw oswietleniowych
- naprawa i uzupetienie tynku cementowo-wapiennego na $cianie korytarzowej
- demontaz rolet okiennych do powtérnego montazu
SALA SPOTKAN
- demontaz sufitu podwieszanego, podkonstrukcja do pozostawienia
- demontaz opasek drzwi do powtérnego montazu
- demontaz opraw oswietleniowych
- demontaz rolet okiennych do powtérnego montazu
- demontaz i powtorny montaz 2 scianek szklanych
- demontaz istn.poszycia sufitu podwieszonego- spdd na wys. 2,78

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. Utylizacja odpadow zgodnie z ustawg o odpadach.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbiérek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".
5.1 Zakres robét rozbiérkowych

Rozbiorka urzgdzeri i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzagdzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, cieptej wody,
wodociggowo-kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich
przez pracownikow wiasciwych instytucji i dokonania wpisu do dziennika rozbiérki.

Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiedniej specjalnosci.
Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikbw, wanien, umywalek, zlewow,
misek klozetowych, ptuczek, kottéw c.o., naczyn przelewowych itp. urzgdzen wyposazenia budynku. Réwnoczes$nie
nalezy wykonac¢ rozbiérke trzon6w kuchennych i piecow.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu sieci instalacyjnych.

Demontaz rurociggébw wykonac¢ przez ciecie palnikiem acetylenowym.

Rozbioérka scianek dziatowych
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Rozbiorki murowanych Scianek dziatowych nie wolno wykonywaé przez przewracanie ich. Ze Scianek nalezy najpierw
usunaé tynk, nastepnie rozbieraé je kolejno warstwami. Scianki z wiekszych elementéw jak pustaki, bloczki itp. nalezy
rozbiera¢ w identyczny sposoéb.

Scianki dziatowe rozbiera¢ z lekkich przestawnych rusztowan, a caty materiat i gruz ze stropéw na biezgco usuwaé w
dot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania og6ine".
Obmiar robo6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6lne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczerstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy.

b). Bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

c¢). Prawo budowlane — Dz.U poz 1549 2015 .

d). Ustawa o odpadach — Dz.U poz. 122 z 2015 r.

e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich witasne potrzeby. Zatgcznik
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r.

(poz. 686)

f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 01.02 SST 02.02 ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robé6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w budynku
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.
Roboty obejmuja:
- wykonanie $cianki dziatowej — Sciana w technologii g-k, gr.15 cm- profile CW 100, obustronne podwadjne optytowanie
ptyta RIGIMETR 2 x 12,5 mm, wypetienie wetng mineralng ISOVER AKU-PLYTA gr. 100 mm, wspotczynnik
akustyczny 55dB.
SALA SEMINARYJNA
- wykonaniu sufitu podwieszonego petnego(ptyty g-k na podkonstrukcji) z polami wypetnionymi rastrami typu OPEN
CELL firmy np.Barwa System, oczka 10 x 10 cm, kolor antracyt, spéd na wys. 3,0 m
- wykonanie sufitu podwieszonego petnego z ptyt g-k — spdd na wys, 3,40m
- wykonanie systeméw montazowych do opraw o$wietleniowych montowanych w sufitach podwieszonych
SALA SPOTKAN
- wykonaniu nowego sufitu podwieszonego na pozostawionej podkonstrukcji. Sufit petny z ptyt g-k
- wykonanie zabudowy podsufitowej petnej z ptyt g-k
- wykonanie nowego poszycia z plyt g-k w obrebie proj.przedsionka przy wykorzystaniu istniejgcej podkonstrukciji
Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.
1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45421152-4 Roboty w zakresie scian i sufitow z ptyt G-K
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
- ptyta g-k gr 12,5 mm
-wetna mineralna ISOVER AKU-PLYTA gr. 100 mm, wspétczynnik akustyczny 55dB
-profile systemowe np RIGIPS
-rastry sufitu typu OPEN CELL

“Gmach Nowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania og6lne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu scianek — odpowiednie wzmocnienia i uktad

profili.

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

Lp. |[Wymagania GKB GKF GKBlI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzeri kartonu, naroznikéw i krawedzi
A Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposoéb, aby

gipsowego przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5,0)
dtugosc [2000+4000] (+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dtugosci przekagtnych <5
9,5 <9,5 -
Masa 1 m 12,5 <12,5 11,0-13,0 12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
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Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna
1 2 3 4 5 6
pyty o b18.0 <18,0 16,0-19,0 - -
6 \Wilgotnos¢ [%] <10,0
7 [Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
8 Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
ptyty data produkgii
Oznako-
9 . . . . . zielony
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny :
jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Profile stalowe i tgczniki

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.5.1. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza elementami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami typu ES.

Sciany ztozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wypetnienia
wetng mineralng. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.
Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowaé wg instrukcji producenta;

Do wypehniania $cian stosowaé ptyty weiny mineralnej o gestosci min. 45kG/m®; w przypadku
przej$¢ instalacyjnych przez Sciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnacii, przejscia te bedg
uszczelnione akustycznie a przebicia w Scianach o odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby
zapewni¢ wymagang odpornosé ogniowg przegrody.

Stosowac plyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczen tasma i ich
szpachlowanie. Ztgcza poszczeg6inych warstw nie mogg sie pokrywac ze soba.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki Scian okleja¢ taSma z wtdkna szklanego szer. 50 mm; do
szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowaé
szpachlg stalowa; na naroznikach wypuktych stosowac¢ metalowe, systemowe profile narozne do
tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokosc¢ okle-
jania taSma oraz wysokos¢ na ktdrej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 10 cm
wyzsza niz przewidziana projektem wysokos¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne
potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczes$niej i bedgcym
ostatecznym wykoriczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z oktadzing kamienng) stosowac¢ profil
wykoriczeniowy nakfadany na czoto ptyty, tak aby spoina migedzy ptytg gipsowg a zainstalowanym
wyrobem nie musiata byé wypetniona gipsem; takie wypetnienie nie bedzie akceptowane; zabrania
sie takze wykariczania tego rodzaju potgczen naktadanym zewnetrznie na ztgcze profilem o
ksztafcie litery L.

2.5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw, dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,warstwg nosng" i gérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtowna".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ od uwage nastepujace czynniki:

ksztatt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach
waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
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* sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaskg
konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony
jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

* rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

* grubo$c¢ zastosowanych ptyt:

* rozmieszczenie piyt: rozstaw elementéw rusztu warstwy nos$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci

plyt.

» funkcje jakg spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia piyt
musi byC zawsze prostopadty do elementow warstwy nosnej.Ruszt takiego sufitu moze byc¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

» styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu kraricach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o  szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

» styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete  wzgledem siebie
o0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden
rozstaw migedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoiczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote. Konstrukcje sufitbw moga
zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:

. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nos$nych
rusztu,
. mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

. do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
. do profisufity na ruszcie stalowym
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Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD
27x28x0,6.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania og6lne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania og6ine".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6lne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

22



SST 01.03 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robé6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w budynku “Gmach Nowy
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.
Roboty obejmuja:

- montaz drzwi petnych drewnianych o szer.skrzydta w $wietle 80 cm, wspofczynnik akustyczny

min 42 dB.
- wymiana szklenia w 2 nads$wietlach okiennych na wypetnienie petne z otworami dla urzadzen czerpni i
wyrzutni

Roboty obejmujag wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
1.2 Klasyfikacja rob6ot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.
Drzwi pomigdzy salg seminaryjng a przedsionkiem:

- drzwi drewniane

- skrzydto lewe

- szeroko$¢ skrzydta netto- 80 cm, wysoko$é 200 cm

- petne w werski gtadkiej

- lakierowane na kolor biaty RAL 9003

- 0 wspofczynniku izolacji akustycznej min 42 dB

- oscieznica regulowana, z wbudowang uszczelkg

- klamka z szyldami

- zamek podklamkowy
Panel petny jako wypetnienie petne
Konstrukcja na bazie systemow termoizolowanych ksztattownikdéw aluminiowych.

*  Gtebokosé ramy/skrzydta: 70 mm (MB-70), 77 mm (MB-86) oraz 95 mm (MB-104 Passive)
Grubos¢ panelu wypetniajgcego: 22 — 95 mm
Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 3, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnoéc¢: od Klasy 7A (300 Pa), PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: od Klasy C4/B5, PN-EN 12210:2001
Izolacyjnos¢ termiczna: UD od 0,90 W/m2K (dla MB-70 Aero przy panelu 70 mm)UD od 0,63 W/m2K (dla
MB-86 Aero przy panelu 77 mm) oraz UD od 0,44 W/m2K (dla MB-104 Passive Aero przy panelu 95 mm)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE INSTALOWANIA DRZWI

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw stolarki budowlanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz zaleceniami wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania og6lne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania og6ine".

Obmiar robo6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania og6ine".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.04 TYNKOWANIE | KLADZENIE OKLADZIN SCIENNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru rob6t

budowlanych zwigzanych wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w “Gmach Nowy Technologiczny”
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.

Roboty obejmuja:

SALA SEMINARYJNA

- montaz fototapety o wymiarach 371x240 cm, fototapeta zostanie naklejona we wneki wykonane z trzeciej warstwy
ptyty g-k. Wykoriczenie obramowania z ptaskownika ze stali nierdzenej gr. 30 mm.

fototapeta wynilowa na fizelinie, zdjecia budynku Wydziatu

- wykonanie nowej wyprawy Scian- gtadz gipsowa, na $cianach

- wykonanie bruzdy w ociepleniu $ciany zewnetrznej do poprowadzenie pionowego przewodu freonu do jednostki
zewnetrznej klimatyzacyjnej

- uzupetnienie tynku zewnetrznego mineralnego- kolor identyczny jak kolor istniejacy

SALA SPOTKAN

- montaz fototapety o wymiarach 364,5 x 240 cm, fototapeta zostanie naklejona we wneki wykonane, z trzeciej
warstwy ptyty g-k. Wykoriczenie obramowania z ptaskownika ze stali nierdzenej gr. 30 mm, fototapeta wynilowa na
fizelinie, zdjecia budynku Wydziatu

- wykonanie nowej wyprawy scian- gtadz gipsowa, na $cianach

Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie okladzin Sciennych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
a/tynki cementowo-wapienne — uzupetnienie ubytkdéw

b/gtsdzie gipsowe

c/fototapeta

Tapeta wynilowa na fizelinie o wtasciwosciach uzytkowych:

Istotne wiasciwosci (patrz
Punkt 1 ponizej)

Wihasciwosci uzytkowe (patrz
Punkt 2 ponizej)

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna (patrz Punkt 3
ponizej)

Odpornosc¢ na ogien

Klasa B-s1, dO

EN 15102:2007 + A1:2011
EN 13501-1
(14243A WarringtonFire Gent))

Formaldehyd <120 mg/kg EN 15102:2007 + A1:2011
Test C zgodnie z norma EN
12149:1997
(MAIC-2010-0913)
Monomer winylowy <0,2 mg/kg Deklaracja

Metale ciezkie

Spetnia wymagania

EN 15102:2007 + A1:2011
Test A zgodnie z normg EN
12149:1997
(MAIC-2010-0913)

Tapeta z atestem higienicznym do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej w tym budynkach szkolnych.
d/tynk zewnetrzny cienkowarstwowy np. firmy ATLAS (dob6r na budowie)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.
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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH | KLADZENIA OKLADZIN SCIENNYCH

Tynki

Przed przystgpieniem do robo6t tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone osScieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystgpowanie do wykonywania tynkow po
zakoriczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych -okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu rob6t stanu
surowego. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych ostabic
przyczepnosé zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czystg woda. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac w
temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednum dziataniem wysokich temperatur przez nawilzanie woda.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w
takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobieraé¢ do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigecy
po zakoriczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe
Stosowac sie zastosowac caty system i stosowac sie do zalecen producenta.

Gfadzie gipsowe
Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonania rob6t gtadzi gipsowych powinny by¢ zakoriczonewszystkie roboty , roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,wykonane podktady przewidziane w dokumentac;ji
projektowej i szczegbtowejspecyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg dotzw.
stolarki konfekcjonowanej.

—Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie mozeprzekraczac 80%.

Wymagania dotyczace gtadzi gipsowych

- Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podioza polegajaca na potaczeniu sie zpodtozem powinna zapewnic takie
przyleganie i zespolenie z podtozem, aby postwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
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- Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszankigipsowej, sposobu wykonania oraz
liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

- Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny byc¢gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takzeodznaczac sig jednolitg barwg — bez smug i plam oraz
przeswitdw podtoza.Powierzchnie te nie powinny pyli¢.Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni gtadzigipsowych.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularneptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem.Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych
sgniedopuszczalne.

Wykoriczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinachdylatacyjnych.Naroza oraz wszelkie
obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie zdokumentacjg projektowa.Gtadzie gipsowe na stykach z
powierzchniami inaczej wykoriczeniowymi, przyoscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami iodpryskami przez odcigcie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania og6lne".

Tynki

Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

-minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

-niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:-wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna
niegaszonego,

-peknigcia powierzchni,

-wykwity soli w postaci nalotu,

-trwate zacieki na powierzchni,

-odparzenia, odstawanie od podtoza.

Gtadzie

- Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy odobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach
suchych i po ich zwilzeniu woda.

- Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gispowych gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dionig.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.6.
- Sprawdzenie wykoriczenia gtadzi gispowych na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej,
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(zamawiajgcego) oraz wykonawcy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoline".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzagdzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 01.05 POKRYWANIE SCIAN | PODLOG

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczern 102 i 103 w budynku
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.

Roboty obejmuja:
SALA SEMINARYJNA

- miejscowe uzupetnienie ubytkoéw posadzki,
- wykonanie warstwy samopoziomujgcej

- potozenie wyktadziny termozgrzewalnej z rolki np wyktadzina firmy DURABLE

- montaz cokotéw o wys. 10 cm z ptyty MDF gr. 2,0 cm

SALA SPOTKAN

- montaz cokotow o wys. 10 cm z ptyty MDF gr. 2,0 cm

Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.
1.2 Klasyfikacja rob6ot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45432000-4 Kiadzenie i wyktadanie podtég

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Parametry techniczne Durable Diorite/Grand/Wood/Rock

Rodzaj wyktadziny

Typ wyktadziny

Grubosc catkowita

Grubos¢ warstwy uzytkowej
Ciezar catkowity

Wzmaocnienie powierzchni
Zabezpieczenie powierzchni
Szerokos¢ rolki

Wielko$¢ opakowania

taczenie arkuszy wyktadziny
Klasyfikacja zastosowar EN685
Klasa reakcji na ogien EN13501

Klasa $cieralnosci EN 649 ISO 10582

Odporno$¢ na odgniecenia EN433
Stabilno$¢ wymiaréw EN434
Elektrostatyczno$¢ EN 1815:
Odpornos¢ chemiczna EN423
deornoéc’ na fotele na kétkach
Swiattoodpornos¢ EN 1S020105
Akustyka EN 140-8

Odpornos¢ na grzyby i bakterie
Antyposlizgowos$¢ EN13893
Antyposlizgowo$¢ AS/NZS 4586
Antyposlizgowos$¢ DIN51130
Gwarancja producenta

* Odpornos¢ chemiczna. Wyktadziny LG Durable posiadajg bardzo wysokg odpornos$é chemiczng wg.
EN 423 potwierdzong badaniami Instytutu SGS. Wyktadziny Durable sg catkowicie odporne na
dziatanie miedzy innymi: detergentow syntetycznych, mydta, amoniaku (stezenie 5%), wody
utlenionej (stezenie 10%), podchlorynu sodu (stezenie 1%; sktadnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu
sodu (stezenie 1%, np. stosowny do usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego
(stosowny do usuwania rdzy oraz jako sktadnik proszkéw do czyszczenia urzgdzen sanitarnych),

denaturatu oraz spirytusu.

** Nie jest przeznaczona do podtdg w pomieszczeniach mokrych (kuchnie , tazienki)

Wybrana wyktadzina podlega akceptacji Architekta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

heterogeniczna PCW
rulon

2 mm

0,7 mm

2800 gr/m2
poliuretan PUR

UV easy clean

200 cm

40 m2

sznury spawalnicze
34/43

Bfl-s1

TypI

< 0,05 mm
<0,10%

>2,0kV

bardzo wysoka *
odporna wg. EN425
>6

5 dB

odporna wg. EN I1SO846
DS: =0,30**

R10

R10

18 lat
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Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT POSADZKARSKICH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".
5.1.Wymagania ogoine

W posadzce montowac listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzke.

W otworach drzwiowych zamontowac progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzke. W obrebie posadzek obecnie
wykonywanych nie moze by¢ progow.

W miejscach styku dwéch odrebnych posadzek stosowac listwy posadzkowe wtopione w posadzki (a nie naktadane
na posadzki).

Wykfadzine uktadaé¢ na idealnie gtadkiej i czystej powierzchni.
5.2.Wymagania szczeg6towe

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ poditoza nie moze by¢ wigksza niz:

3 % - dla podtoza cementowego,
1,5 % - dla podioza anhydrytowego i gipsowego
9 % dla podioza z ptyt wibrowych.

Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadzin PCV. Do
wygtadzania powierzchni podtoza wykazujgcego usterki nalezy stosowaé masy wyréwnujgce zapewniajgce nalezyta
przyczepno$¢ do podtoza, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wiasciwosci
wytrzymatosciowych podtoza. Grubo$¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do przygotowania podtoza
nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢
dokfadnie oczyszczone i odkurzone. Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem
wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem gruntujgcym. Podktad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli
wykazuje $lady pytu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac sigkrétkim czasem
wsigkania i schniecia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatow podtogowych.
Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok.10 cm. W celu uzyskana
najlepszego rezultatu nalezy sfazowac¢ przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a $ciang, tak
aby otrzymacé ptynne przejscie. W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie
absorpcyjnych, wykfadzine mozna kta$¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie ciggliwg konsystencje. Zaleca sig
takie dopasowanie wyktadziny, by ztgcza arkuszy znalazty sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego
otworu.

Przygotowanie materiatu i instalacji

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wyréwnujace,
srodki gruntujace itp.) odpowiadajgce normom panstwowym lub Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny. Powinny one zapewnia¢ trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzing. Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z
plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej;
Srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje sige posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a szczegolnie
wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co najmniej 24
godz. przed uktadaniem. Przed instalacjg nalezy wybra¢ rolki wyktadziny wg numerow fabrycznych. Nalezy zachowac¢
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki nalezy przewija¢
przed instalacja. Nalezy je przechowywa¢ w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u
dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw i numer rolki, ktére sg umieszczone na etykiecie rolki.
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Instalacja wyktadziny — montaz

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do
wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze,
ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazujg deformacije (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg
by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozyciji dystrybutora jako wadliwe. Przed instalacjg wykfadzina
powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18 C). Dopiero wtedy nalezy przycia¢ arkusze
wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozyc¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczeg6lnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Do przyklejania wyktadzin
PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje
dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podkfad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi
zgbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod wyktadziny
za pomocag packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie
powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzing. Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza catg
powierzchnig, zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegoéw arkuszy PCV itp.
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usuna¢. Arkusze wyktadziny nalezy
utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z
wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierébwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej
faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz2 mm/ 1mm i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z
prawymi, a lewe z lewymi. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny
by¢ spawane. Spawanie spoin jest rowniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PCV
antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywa¢ ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza, sznur spawajgcy nalezy $cigé rbwno z powierzchnig posadzki. Do spawania wyktadzin
PCV nalezy stosowac¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawane;j
wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm. Posadzki
z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych nalezy wykonac¢scisle wedtug projektu, ktdéry powinien uwzgledniaé
rozmieszczenie sieci uziemiajacej oraz wyktadziny PCV, a takze szczegblne zalecenia. Do przyklejania tasm sieci
uziemiajgcej oraz wyktadziny antyelektrostatycznej nalezy stosowac specjalne kleje pradoprzewodzace. Spoiny
miedzy arkuszami wykfadzin powinny by¢ spawane. Uwagi ogélneNalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do
wyktadzin winylowych i stosowa¢ sie do wskazarn ich producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego za pomocg koricéwki do spawania termicznego. W celu usuniecia zgrzewu nalezy
stosowac¢ specjalny ,nozksiezycowy”. Sciana pod cokolik winna byé zagruntowana jak podfoze — niedopuszczalne jest
uktadania cokolika z wykfadziny na malowanych lub gipsowanych powierzchniach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania og6lne".
1. Sprawdzenie wtasnosci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem podtozy i posadzek

wykonawca badania: producent materiatbw

dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane

2. Sprawdzenie wymagan ogoéinych dotyczgcych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem podtozy i posadzek
wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposOb badania: kontrola dokumentéw

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

3.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna:

poréwnanie gotowego elementu (podktady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem

termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru

sposo6b badania:ogledziny zewnetrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci konstrukcji i projektu.
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni:
termin badania: w trakcie wykonywania robét i przy odbiorze
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wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru
sposéb badania: ocena wygladu zewnetrznego, pomiar
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

5. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podtozem:
termin badania: przy odbiorze

wykonawca badania: inspektor nadzoru

sposéb badania: ogledziny zewnetrzne

6. Sprawdzenie wykonczenia posadzki:
termin badania: przy odbiorze
wykonawca badania: inspektor nadzoru
sposéb badania: wzrokowo

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania og6lne".

Obmiar robo6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbior nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym, wraz z harmonogramem robo6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST 01.06 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robé6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w budynku “Gmach Nowy
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.
Roboty obejmuja:
SALA SEMINARYJNA
- malowanie sufitu- farba emulsyjna- kolor antracyt
- malowanie Scian- farba lateksowa zmywalna, kolor jasno szary
- malowanie glifow okiennych- kolor biaty
- malowanie gatazek grzejnikow
SALA SPOTKAN
- malowanie sufitu- farba emulsyjna- kolor biaty
- malowanie Scian- farba lateksowa zmywalna, kolor jasno szary
- malowanie glifow okiennych- kolor biaty
- malowanie gatazek grzejnikow
Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.
1.2 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45440000-3 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
- farba lateksowa
- farba emulsyjna akrylowa
- farba olejna
- preparat gruntujgcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".
Zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy.

5.1 Zalecenia ogdblne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania. Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewod6w wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W
temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowaé spekanie powtoki. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowa¢. Podtoza
powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwieni, czyste i
suche. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy
zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonywaé po catkowitym zakoriczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukoriczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drog oddechowych.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
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defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypehic.

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

Malowanie $cian

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a
po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic¢
watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnym. Przed przystgpieniem do robot
malarskich nalezy dokona¢ kontroli podtozy: Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwos$ci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é przy uzyciu wago-suszarki.

Badania jakos$ci robét w czasie budowy

Badania jakosSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych. Badania
w czasie wykonywania robo6t malarskich obejmujg: Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom
normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkdbw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeri mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikobw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku. Sprawdzanie
podkfadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-
69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

-Powtoki powinny byé rownomierne, bez przeswitow, pokrywac¢ podtoze lub podktad, nie wykazywac odpryskow,
spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

-Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz
powinna byé¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o r6znym odcieniu i natezeniu

-Nie dopuszcza sig widocznych wgtebieri lub plam w miejscach napraw tynku
-Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

-Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
-Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnos¢

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoline".

Obmiar robo6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
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jakosci i wartosci.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 01.07 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE,POZOSTALE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robé6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu pomieszczen 102 i 103 w budynku “Gmach Nowy
Technologiczny” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.Narbutta 85.
Roboty obejmujg:
SALA SEMINARYJNA
- montaz rolet przeciwstonecznych, wczesniej zdemontowanych
- montaz ekranu
SALA SPOTKAN
- montaz rolet przeciwstonecznych, wczesniej zdemontowanych
- montaz telewizora
- montaz 2 $cianek szklanych, wczesniej zdemontowanych
Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
1.2 Klasyfikacja rob6ot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV -45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow i materiatow podano w ST 00.01 - Wymagania ogoine.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogéblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami og6inymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE INSTALOWANIA MEBLI
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine".
Zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogoblne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania og6ine".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogoine".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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